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SEPARATOR OBWODOW typ S2D
e Obudowa listwowa o szerokosci 12,5mm
e Separacja obwodéw z translacja s 2 qalwani 2KV mied Kimi
dowolny standard = dowolny standard eparacja galwaniczna - Obworal;?\q izy wszystkimi
wykonanie standardowe 0/4+20mA = 0/4=20mA pojemnosci miedzy - < 10pF
e W obwodzie wejsciowym dodatkowe zrodlo obwodami
napiecia stalego 24V, 30mA do wspodlpracy z Obudowa - listwowa 12,5 x 99 x 114 mm
przetwornikiem dwuprzewodowym 4+20mA Sposob mocowania -  na szyng TS35
e Pelna separacja galwaniczna wzajemnie wejscia, stopiefi ochrony - IP20

wyjscia oraz zasilania

PRZEZNACZENIE:

Separator  S2D  jest  przeznaczony  do
galwanicznego oddzielenia wejsciowego obwodu
pomiarowego od pomiarowego obwodu wyjsciowego.

Urzadzenie zasilane jest ze zrodta napigcia statego
24Vdc. Obwod wejsciowy, wyjsciowy oraz zasilanie
sg wzajemnie od siebie odseparowane galwanicznie.
Zastosowanie separatora zmniejsza wplyw zaktocen
obiektowych, eliminuje wpltyw roznicy potencjatow
mas miedzy obiektami oraz pozwala dopasowacé do
siebie rozne sygnaly standardowe (0+5mA, 0+20mA,
4+20mA, 05V, 010V, 1-5V).

Uzytkownik ma mozliwos¢ Korekcji nastaw
poczatku 1 szerokoSci zakresu za  pomocag
potencjometrow (ZERO oraz ZAKRES)
umieszczonych na panelu czolowym separatora.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE :
Sygnal wej$ciowy - dowolny standard U, |
- zasilanie petli 4+-20mA dla
przetwornika
dwuprzewodowego
Rezystancja wej$ciowa: SPOSOB ZAMAWIANIA
wejscie 0/4+20mA - 50Q S2D - -
wejscia napigciowe - >100kQ

e zakres wejscia (1...7) 41_
Sygnatl wyjsciowy - dowolny standard U, I
Rezystancja obcigzenia: zakres wyjscia (1...7)

wyjscie 0/4+20mA - 0+700Q

Zakresy wejscia i wyjscia :

_ WyjScia napigciowe - =2k 1-0.5mA  2-0..20mA

Zasilanie - 2128 Vpc/ 65mA 3 - 4..20mA, takze przetwornik dwuprzewodowy na wejsciu

Napiecie z_asﬂanla - 24Vpc 15V 4-0.5V 5-0..10V

przetw%rwfarzewo dowedo 6-1.5V 7 - inny (nietypowy)

Klasa P J - 01% Przyktad zaméwienia:

Nieliniowosé - 0,05% separator S2D w wykonaniu standardowym

B}qd od zmian rezystancji - 0,02% wejécie 420mA, WYJéCIC 4..20mA typ S2D-3-3
obcigzenia wejscie 0...20mA, wyjscie 0..20mA typ S2D-2-2

Dryft temperaturowy - £0,01%/°C separator S2D w wykonaniu niestandardowym

Stata czasowa - 01s wejscie 0...20mA, wyjscie 0...10V  typ S2D-2-5
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Produkcja i dystrybucja: LABOR - ASTER 04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 19
tel. +48 22 6107180 ; +48 22 6108945; fax. +4822 610 89 48.
Email: biuro@labor-automatyka.pl ; labor@Ilabor-automatyka.pl ; http: www.labor-automatyka.pl

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonywania zmian w wyrobie.  Edycja. 04/2017
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