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o Urzadzenia przemystowe serii Prosens

® CZUINIK
@ PRZETWORNIK W’W
® MIERNIK W
® REGULATOR
ProSens

funkcjonalnos$¢ czujnikow, przetwornikéw, miernikéw oraz regulatoréw.
Dzieki zastosowaniu najnowszych technologii, urzadzenia o niewielkich
gabarytach mogg zosta¢ wyposazone w 2 niezalezne wejscia
uniwersalne, 2 wyjscia sterujgce binarne lub analogowe, a takze port
komunikacyjny RS-485 obstugujacy protokét Modbus RTU.

ProSens to seria nowoczesnych urzadzer przemystowych integrujaca @

Szeroka gama urzadzen serii ProSens oferuje m.in. modele ze zintegrowanymi czujnikami temperatury i wilgotnosci. Gtéwna ich zaletg
jest szeroki zakres temperatury, w jakiej moga pracowac (-30 + +120°C). Dodatkowo wbudowane funkcje matematyczne pozwalajg na
przeksztatcenie mierzonych wartosci na inne wielkosci pomiarowe, m.in. wyznaczenie temperatury punktu rosy, réznicy, sumy dwaéch
pomiardw, tym samym zwiekszajgc mozliwosci urzgdzenia.

Duzy lokalny wyswietlacz oraz wyjscia sterujace pozwalajg na stosowanie urzadzen w uktadach regulacji. Urzadzenia serii ProSens
znajduja zastosowanie w wielu aplikacjach przemystowych jako samodzielne kontrolery. Dzieki wbudowanemu portowi RS-485, moga
sta¢ sie czescig wiekszej sieci pomiarowej i wspotpracowaé z urzadzeniami lub systemami nadrzednymi, co czyni je idealnym
rozwigzaniem w rozproszonych systemach monitoringu.

przemyst spozywczy

automatyka HVAC budynku

magazyny, przechowalnie

przemyst medyczny, laboratoria

zaktady produkcyjne

muzea, archiwa, galerie

serwerownie, pomieszczenia klimatyzowane
stacje pogody

" Zastosowania
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a Pomiar

ProSens

Pomiar to podstawowa funkcjonalno$¢ urzadzenia. Ten kompaktowy przyrzad,
zaleznie od potrzeb wyposazony w wysokiej jakosci, precyzyjne i stabilne czujniki
temperatury i wilgotnosci lub standardowe dla automatyki wejscia uniwersalne,
gwarantuje pewno$¢ pomiaréw na bardzo wysokim poziomie. Sondy pomiarowe,
zaréwno zintegrowane z obudowa, jak i kablowe, wykonano ze stali kwasoodporne;.
Ostone czujnika stanowi wymienny filtr z PTFE lub siatki ze stali kwasoodpornej (typ
filtrazalezny od wersji sondy).

Interpretacja mierzonych wartosci wywotuje odpowiednig reakcje regulatora, co ma
wplyw na stan sygnatéw wyjsciowych. Dostosowujgc model do potrzeb konkretnej
aplikacji, uzytkownik moze wybiera¢ sposréd wyjs¢ binarnych, a takze analogowych:
pradowych i napieciowych. Duzy wybdér i mozliwos¢ umieszczenia w jednym
urzadzeniu roznych typow wyjs¢ pozwala na zastosowanie miernikbw ProSens do
sterowania progowego lub proporcjonalnego, ale réwniez do potaczenia obu tych
funkcjiw jednymurzgdzeniu.

Dla bardziej rozbudowanych sieci pomiarowo-regulacyjnych, gdzie istotne jest
komunikowanie urzadzen z otoczeniem, proponujemy bedacy na standardowym
wyposazeniu interfejs RS-485, obstugujacy protokét Modbus RTU. Funkcjonalnosci
komunikacyjne, z wykorzystaniem bezptatnego oprogramowania S-Config, pozwalajg
na zdalng konfiguracje urzadzenia bez potrzeby uzywania lokalnej klawiatury. Dla
bardziej zaawansowanych aplikacji, gdzie istnieja lub sg wymagane centralne systemy
sterowania i wizualizacji, urzagdzenia serii ProSens udostepniajg w trybie Slave dane
pomiarowe oraz wyjsciasterujace.

WWW.prosens24.eu 3



o Charakterystyka

b 2 wyjécia B — = /. Komunikacja RS-485 / Modbus RTU

binarne / analogowe ‘H

Alarmy dzwiekowe i graficzne

Czytelne jednostki graficzne

Czytelny wyswietlacz LCD 2,9" .\

Odbiornik podczerwieni

\ Prostota konfiguracji za pomocg
lokalnej klawiatury lub PC

Wytrzymata obudowa IP 67 / 7 ,. ' ‘ I /. Sonda ze stali 316L

1 lub 2 wejscia uniwersalne

Pomiar temperatury i wilgotnosci

/. w zakresie do 120°C i 100% RH (seria QM)
—a

Pomiar predkosci przeptywu powietrza
dostepne 1 lub 2 tory pomiarowe, z sondg lub bez w zakresie do 30 m/s (QF-622)
sondy zintegrowane, roztgczne lub kablowe, ze stali 316L
pomiar temperatury, temperatury i wilgotnosci lub predkosci przeptywu powietrza
wymienny filtr z PTFE lub z siatki 316L, 25 pm
wejscia uniwersalne o bardzo szerokim spektrum typow sygnatéw analogowych (I, U, RTD, TC)
wyjscia binarne i analogowe do sygnalizacji i sterowania (1 lub 2 E REL, I, U)
bardzo czytelny wyswietlacz LCD 2,9”
jednoczesne wskazanie 1, 2 lub 4 parametrow
indywidualne opisy kanatéw pomiarowych
mozliwo$¢ tworzenia wtasnych graficznych jednostek, wy$wietlanych przy pomiarach (np. m’, I/h, kPa itp.)

w standardzie interfejs RS-485 Modbus RTU do integracji z nadrzednymi systemami wizualizacyjnymi lub sterujgcymi
konfiguracja urzadzenia za pomoca lokalnej klawiatury lub darmowego oprogramowania S-Config

a TYpOwWe pomiary

dlasond T lub T+RH:

temperatura predkos$¢ przeptywu

powietrza

dla wejs¢ uniwersalnych, np.: ... 1wiele innych

cisnienie przeptyw redoks

atmosferyczne
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o Ogrom mozliwosci

ProSens

Uniwersalna konstrukcja urzadzenia pozwala na 1 lub 2 niezalezne tory pomiarowe. Najbardziej typowe wykonanie z sondg pomiarowsg
(zintegrowana lub kablowg) umozliwia pomiar temperatury lub temperatury i wilgotnosci w bezposrednim otoczeniu urzadzenia lub na
instalacji. W wersji dwukanatowej uzytkownik moze wykorzysta¢ drugie uniwersalne wejscie pomiarowe do podpiecia zewnetrznego

czujnika.

W aplikacjach, gdzie nie ma potrzeby stosowania wykonan z sondami, oba wejscia pomiarowe w urzadzeniu moga stuzy¢ do podpiecia
zewnetrznych czujnikéw zainstalowanych bezposrednio na zewnetrznych instalacjach przemystowych.

® Konfiguracja wejs¢ pomiarowych

® 1xsondatemp. lub temp. + RH

°Club°C+RH

® 1xsonda przeptywu powietrza

m/s, I/h, m*/min lub m*/h

® 1xsondatemp. lub temp. +RH
® 1xuniwersalne (U, I, RTD, TC)

°C lub
°C + RH

(L))

_TC J

BIGET . |

Serie ProSens 200, 400, 600

® Konfiguracja wyjsc¢ sterujacych

J

E L Be

® 2xEREL
® 1xRS-485

® 1xAO(0-10V)
® 1XEREL
® 1xRS-485

® 1xuniwersalne (U, I, RTD, TC)

® 2xuniwersalne (U, I, RTD, TC)

Seria ProSens 100

E L Be

® 1xAO (0/4-20 mA)
® 1xEREL
® 1xRS-485

Sposo6b podtaczenia okablowania w ramach dostepnych dtawnic uzalezniony jest od wymagan instalatora.
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® 2xAO (0-10V) lub
® 2xAO (0/4-20 mA)
® 1xRS-485



- Dane techniczne

Seria 100

Seria 200

Seria 400

Seria 600

ProSeons

Model QM-100 QM-211 QM-212 QM-213 QM-421 / QM-422 QM-612 QM-621 / QM-622
Zasilanie 24V DC (11 + 36V), pob6r mocy: max. 2,5 W
Wyswietlacz brak lub graficzny LCD, 128 x 64 punktéw, podswietlany
Sonda pomiarowa brak zintegrowana promieniowo, L=40 mm, | zintegrowana promieniowo, L=90 mm, | zintegrowana promieniowo, L=145 mm, | zintegrowana osiowo, L=200 mm lub sonda kablowa, L=90 mm, @ 18 mm, stal kwasoodporna 316L, filtr PTFE sonda kablowa, L=200 mm lub L=300
@ 18 mm, stal kwasoodporna 316L, @ 18 mm, stal kwasoodporna 316L, @ 18 mm, stal kwasoodporna 316L, filtr | L=300 mm, @ 12 mm, sonda i filtr ze mm, @ 12 mm, sonda i filtr ze stali
filtr PTFE filtr PTFE PTFE stali kwasoodpornej 316L kwasoodpornej 316L
Parametry czujnika w brak temperatury: zakres pomiaru -30°C + | temperatury: zakres pomiaru -30°C + | temperatury: zakres pomiaru -50°C + temperatury: zakres pomiaru -50°C + 120°C (btad +0,5°C @ -10 + 80°C);
sondzie pomiarowej 80°C (btad +0,5°C @ -10 + 80°C); 105°C (btad £0,5°C @ -10 + 85°C); 120°C (btad £0,5°C @ -10 + 85°C); temperatury i wilgotnosci: zakres pomiaru temperatury -40°C + 120°C (btagd +0,2°C @ 10 + 60°C (+0,4°C @ -30°C; +0,7°C @ 120°C);
temperatury i wilgotnosci: zakres temperatury i wilgotnosci: zakres temperatury i wilgotnosci: zakres zakres pomiaru wilgotnosci 0 + 100% RH; btad +1,8% RH (20 + 80% @ 25°C)
pomiaru -30°C + 80°C, btad +0,2°C @ pomiaru -30°C + 105°C, btgd £0,2°C @ | pomiaru -40°C + 120°C, btagd +0,2°C @
10 +60°C (x0,4°C @ -30°C; 0,7°C @ 10 +60°C (+0,4°C @ -30°C; £0,7°C @ 10 +60°C (x0,4°C @ -30°C; £0,7°C @
120°C); 0 + 100% RH; btad +1,8% RH 120°C); 0 + 100% RH; btad +1,8% RH 120°C); 0 + 100% RH; btad +1,8% RH
(20 = 80% @ 25°C) (20 +80% @ 25°C) (20 + 80% @ 25°C)
Typ przytacza i kabla brak dtawnica lub ztacze konektorowe M12 (4 pin), kabel max. 3 m, temperatura dfawnica, kabel max. 3 m, temp. pracy
pracy -30 + +80°C lub -30 + +120°C -30 ++80°C lub -30 + +120°C
1los¢ wejs¢ uniwersalnych 1lub 2 Olub1

Typ wej$¢ uniwersalnych

pradowe: 0/4-20 mA ; napieciowe: 0/1-5V, 0/2-10V, 0-60 mV, 0-75 mV, 0-100 mV, 0-150 mV

rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000, zakres pomiarowy: -100°C + 600°C
termoparowe: K, S, J, T, N, R, B, E; zakresy: -200°C + +1370°C (K); -50°C + +1768°C (S); -210°C + +1200°C (J); -200°C + +400°C (T); -200°C + +1300°C (N); -50°C + +1768°C (R); +250°C +~ +1820°C (B); -200°C + +1000°C (E)
doktadnos¢: 0,1% @25°C (wejscia: pradowe, napieciowe, miliwoltowe, rezystancyjne, TC: K, J, E); 0,2%@25°C (TC N); 0,5%@25°C (TC: S, T, R, B)

Wyjscia binarne

0, 1 lub 2 przekazniki elektroniczne typu NO, 24V AC/35V DC, max. 200 mA

Wyjscia analogowe

0,1lub2:

aktywne pradowe: zakres pracy 0/4-20 mA (max. 0-24 mA), pasywne pradowe: izolowane, zakres pracy 4-20 mA (max. 2,8-24 mA), aktywne napieciowe: zakres pracy 0/1-5V, 0/2-10V (max. 0-11V)

Interfejs komunikacyjny

RS-485, 8N1 and 8N2, 1200 bit/s + 115200 bit/s, Modbus RTU, nieizolowany galwanicznie

Temperatura pracy

obudowa z elektronikg -30°C + +80°C (poza zakresami -20 + +70°C wyswietlacz LCD i odbiornik podczerwieni IR wytaczaja sie)

Stopien ochrony

IP 67 (wersja bez wyswietlacza); IP 65 (wersja z wySwietlaczem)

Obudowa

nascienna, 120 x 90 x 50 mm, materiat: ASA LURAN + poliweglan

o Prezentacja pomiarow

ProSens

Wersja bez wyswietlacza,

[ simex

sygnalizacja LED

[ simex

ProSens

(AR F=]-

Wyswietlacz w trybie
jednego pomiaru
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£ simex

ou T IR | U T - OFF

IM1

31.2°

" 80.5%

ProSens

AU=E

Wyswietlacz w trybie
dwaoch pomiarow

3 simex

1 OFF [ouTE T
24.9  °C
36.6 HRH

62
1.7

ProSens

(AR F=] -

Wyswietlacz w trybie
czterech pomiarow

0 simex

Hain meru

' R3455 Settings

ProSens

A% =@

Wyswietlacz w trybie menu
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o Oprogramowanie wizualizacyjne I narzedziowe

@ SimCorder Soft

SimCorder Soft komunikuje sie z urzgdzeniami zewnetrznymi za pomocg interfejsu RS-485 z protokotem Modbus RTU i automatycznie
odczytuje z nich dane pomiarowe. Komputer moze by¢ podigczony bezposrednio do sieci urzadzen lub poprzez internet (potrzebny
dodatkowo konwerter RS-485 na ethernet). Program umozliwia dzwiekowg i wizualng sygnalizacje komunikatéw (np. za wysoka
temperatura w chtodni, za duza wilgotnos¢, za maty przeptyw itp.). System mozna skonfigurowaé w taki sposéb, aby kazdy komunikat
wywotywat okreslong reakcje wybranych modutéw sygnalizacyjnych, w tym TRS-B1 lub SOC-8 produkcji SIMEX. Wszystkie zmiany
ustawien urzadzen i odczytywanie pomiarow odbywa sie zdalnie z jednego stanowiska.

Monitoring zdowolnego miejsca

Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem SimCorder Soft w wersji Network SERVER moze udostepniac zarejestrowane dane oraz
informacje o systemie, m.in.: stany alarmowe poprzez sie¢ internetowa. Na komputerze z zainstalowang wersja Network TERMINAL
udostepnione dane mozna przeglada¢ w postaci tabel i wykresow, eksportowac do roznych formatow oraz drukowac na ich podstawie
raporty. Zdowolnego miejsca i w kazdej chwilimozliwy jest podglad catego systemu.

SimCorder
TERMINAL

SimCorder
SERVER

TCP/IP

IS

Natychmiastowe alarmowanie

Po wykryciu standéw alarmowych SimCorder Soft w wersji Alarm lub Network generuje SMS-y (wymagany zewnetrzny modem GSM)
oraz wiadomosci e-mail i wysyta powiadomienia na odpowiednie numery telefonéw (max. 5 numeréw) i adresy e-mail. Pozwala to na
natychmiastowa reakcje np. w przypadku zaistnienia awarii systemu lub przekroczenia dopuszczalnych parametréw pomiarowych.

@ S-Config 2

— S-Config 2 jest darmowym oprogramowaniem stuzacym do konfiguracji
b e urzgdzen serii ProSens.

S-Config 2 stuzy do jednoczesnego wykrywania urzadzen pracujgcych w wielu
sieciach Modbus RTU oraz ich zdalnej konfiguracji. Dla kazdego wykrytego
urzadzenia zostaje wySwietlona lista rejestrow, ktore uzytkownik moze
modyfikowaé oraz dodatkowe informacje o parametrach urzadzenia (typ,
adreswsieci).

- Urzadzenia serii ProSens moga udostepniac szczegotowe informacje o swoich
==, wiasciwosciach, m.in.:
@ typ urzadzenia
@ numer seryjny
Oprogramowanie konfiguracyjne S-Config 2 ® wersja firmware
mozna pobrac bezptatnie ze strony www.simex.pl T
@ rodzaj wejsc i wyjsé
@ liczba przekaznikow
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Akcesoria ProSens

@ Sondy pomiarowe

a Sposbdb zamawiania:

PPQ-612-00-X- X

Q miar:
PPQ-612-00-X-X 2 : temperatura
Sonda pomiarowa @18, L=90 mm, bez kabla, obudowa stal 316L, filtr FQX-P350 3 : temperatura i wilgotnos¢

,\ . typ przytacza:
- 2 konektor, temp. pracy -30 + +80°C

4 : konektor, temp. pracy -30 + +120°C
PPQ-612-XX-X-X (tylko do potaczen kablowych)
Sonda pomiarowa @18, L=90 mm, obudowa stal 316L, filtr FQX-P350

@Q Sposdb zamawiania:
— PPQ-612-XX-X-X

PPQ-621-XX-X-X PPQ-621-XX-X-X
Sonda pomiarowa @12, L=200 mm, obudowa stal 316L, PPQ-622-XX-X- X
filtr siatkowy ze stali kwasoodpornej 25 pm miar.

2 temperatura
3 : temperatura i wilgotnos¢

M e R
. 1 dtawnica, PUR, temp. pracy -30 + +80°C

PPQ-622-XX-X-X 3 : dtawnica, TPE, temp. pracy -30 + +120°C
Sonda pomiarowa @12, L=300 mm, obudowa stal 316L, L dhugosc kabla:
filtr siatkowy ze stali kwasoodpornej 25 pm QUIA0C KA a.

05 (0,5m), 10 (1m), 15 (1,5m),
20 (2m), 25 (2,5m), 30 (3m),
powyzej 3m na zapytanie

® Filtry

FPQ-P350

Filtr z teflonu (PTFE) o zwiekszonej odpornosci
na zalewanie, temperatura pracy -30 + +120°C

@ Akcesoria montazowe

HPQ-FS12 HPQ-TS12
Uchwyt flanszowy do sond @12, stal 316L Uchwyt gwintowany do sond @12, stal 316L, M20x1,5

HPQ-W1218 HPQ-CGS18
Uchwyt nascienny do sond @12 i @18, stal 316L Uchwyt gwintowany do sond @18, M25x1,5
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. Akcesoria

@ Akcesoria potaczeniowe

10

CPQ-00 CPX-30

Konektor M12, 4-pinowy, do sond PPQ-612, Konektor M12, 4-pinowy, kabel 3 m, do sond PPQ-612

temp. pracy: -30 + +80°C

Spos6b zamawiania:

CPX-30

temp. pracy:

Q : standard: -30 + +80°C, kabel w ptaszczu TPU

T : rozszerzona: -30 + +120°C, kabel w ptaszczu TPE

Akcesoria uzupetniajgce

Pilot SIR-25

Nadajnik podczerwieni - petni funkcje klawiatury i umozliwia
programowanie urzadzen firmy SIMEX wyposazonych w odbiornik
podczerwieni oraz funkcje bezprzewodowej konfiguracji. Wcisniecie
dowolnego przycisku klawiatury programujacej powoduje wystanie
sygnatu z pilota (nadajnika) do odbiornika podczerwieni w
urzadzeniu konfigurowanym. Pilot posiada piecioprzyciskowg
klawiature, w tym przycisk funkcyjny F/Z/RESET, dedykowany do
biezacej obstugi urzadzen z grupy: licznikbw, przeptywomierzy i
tachometréw. Funkcja poszczegolnych klawiszy zalezna jest od
konfigurowanego urzadzenia.

Napigcie zasilajace: 3V DC, bateria litowa typu CR2032 (pastylka)
Zasieg: 0d 0,5 do 5 m (zaleznie od typu odbiornika)

SCL-QM
Kluczyk - zabezpieczenie dostepu
do obudowy

Certyfikaty kalibracji

SCCI-T |1 kanat temperatury (1 punkt: 25°C)

SCCI-TH |1 kanat temperatury (1 punkt) + 1 kanat wilgotnosci
wzglednej (2 punkty: 20%/70% RH@25°C)

SRS-U4

Konwerter przeznaczony jest do poditgczania urzgdzen
nadrzednych, posiadajacych wbudowany host kontroler USB, do
magistrali RS-485. Funkcje urzadzenia nadrzednego systemu moze
petni¢ np. odpowiednio oprogramowany komputer typu PC.
Konwerter zapewnia petng izolacje galwaniczng (optoizolacja)
miedzy interfejsem USB, a liniami RS-485.

Wykonanie z mocowaniem na szyne DIN pozwala instalowaé go
takze w szafkach rozdzielczych.

LSQkit
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gz SP0OSOb zamawiania

wykonanie sondy:
100-00-0 : brak sondy

211-00-0 : promieniowa, @ 18 mm, L=40 mm

212-00-0 : promieniowa, @ 18 mm, L=90 mm

213-00-0 : promieniowa, @ 18 mm, L=145 mm

421-00-0 : osiowa, @ 12 mm, L=200 mm

422-00-0 : osiowa, @ 12 mm, L=300 mm

612-00-2 : konektorowa bezkablowa, @ 18 mm, L=90 mm
612-XX-X : kablowa, @ 18 mm, L=90 mm

621-XX-X : kablowa, @ 12 mm, L=200 mm

622-XX-X : kablowa, @ 12 mm, L=300 mm

typ przytacza i kabla:
1: dfawnica, PUR, temp. pracy -30 + +80°C
2 : konektor do sond @ 18 mm, TPU,

temp. pracy -30 + +80°C
3 : dtawnica, TPE, temp. pracy -30 + +120°C
4 : konektor do sond @ 18 mm, TPE,

temp. pracy -30 + +120°C

— dtugosc¢ kabla:
05:1L=0,5m
10:L=1m
15:L=15m
20:L=2m
25:1=25m
30:L=3m

Wykonanie sondy: Seria 2

00

sonda promieniowa

Seria 400
sonda osiowa

Seria 600
sonda kablowa

Seria 60

konektor
rozigczny,

tatwy w montazu ...
Prosta wymiana ...

0

sonda konektorowa
promieniowa
bezkablowa
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QM-XXX-XX-X-X-X-XX-X-10-3-X
ARSres

33:
44

ProSeons

L

ilo$¢ dostepnych dtawnic:

2:2szt.

3:3szt.

4: 43zt

5: 5 szt. (nie dotyczy sond
promieniowych i kablowych)

L wyswietlacz:

0: brak
1:LCD, 2,9", 128 x 64 piksele

L wyjscia:
00 : brak
11:2xEREL
21 :1x AO (0/4-20 mA, aktywne, nieizolowane) + 1 x E REL
31:1xAO (4-20 mA, pasywne, izolowane) + 1 x E REL
41:1x AO (0-10V, aktywne, nieizolowane) + 1 x E REL
22 :2x AO (0/4-20 mA, aktywne, nieizolowane)

2 x AO (4-20 mA, pasywne, izolowane)
2 x AO (0-10V, aktywne, nieizolowane)

"~ pomiar 2:

0: brak
1 : wejscie uniwersalne (I, U, RTD, TC)

'~ pomiar 1:

1 : wejscie uniwersalne (I, U, RTD, TC) - brak sondy
2 :sonda temperatury
3 : sonda temperatury i wilgotnosci

Rozmieszczenie dtawnic:

- dla serii 100 i 400: - dla serii 200 i 600

2 szt.

3 szt.

4 szt.

5 szt.
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