
Wibracyjne 
sygnalizatory poziomu 

dla cieczy

measuring
•

monitoring
•

analysing

Model:
NWS
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KOBOLD offices exist in the following countries:

ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIUM, BRAZIL, CANADA, CHINA,
FRANCE, GERMANY, GREAT BRITAIN, ITALY, NETHERLANDS, 
PERU, POLAND, SWITZERLAND, USA, VENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com01
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● PowtarzalnoÊç: ±1 mm

● CiÊnienie: maks. 50 bar 

● Temperatura: maks. 130°C
150°C (dla CIP) 

● LepkoÊç: maks. 5000 mm2/s 

● Przy∏àcze procesowe:
R 3/4”, R1”, 3/4” NPT, 1” NPT 
Triclamp DN 40, DN 50
gwint higieniczny 
DN 40, DN 50

● Materia∏:
Stal nierdzewna 1,4408

● Brak cz´Êci ruchomych

● Nieczu∏y na drgania instalacji



Dane Techniczne

Obudowa: Nylon wzmocniony w∏óknami 
szklanymi, kolor pomaraƒczowy, 

czarna pokrywa z okienkiem, 
obudowa obracalna o 330°

Przy∏àcza procesowe: R 3/4”, R 1”, 3/4” NPT, 1” NPT
Triclamp DIN 32676 DN 40 
i DN 50
Przy∏àcze sanitarne zgodne 
z DIN 11851 DN 40 i DN 50

Materia∏ czujnika pomiarowego:
Stal nierdzewna 316 
(na przyk∏ad: 1,4408)

Stopieƒ ochrony: IP 66/IP67 

Maks. ciÊnienie pracy: 50 bar pomi´dzy -40 i 50°C
45 bar przy 130°C

Maks. temperatura pracy: 130°C temperatura medium 
(150°C CIP)

Zasilanie: 24 V do 240 VDC lub AC (50/60 Hz)

D∏awik: M 16 x 1,5

Zaciski: maks. 2,5 mm2

Obcià˝alnoÊç: 0,5 A maks. (5 A przez 40 ms)

Min. pràd za∏àczania: 7,5 mA

Stan wy∏àczenia

pràd up∏ywowy: <2 mA sta∏y

Spadek napi´cia: 4,5 V przy 500 mA
10 V przy 7,5 mA

Zw∏oka: 1 sekunda wilgotno/sucho
1 sekunda sucho/wilgotno

LepkoÊç: 5000 mm2/s maks. przy 25°C
(czas reakcji mo˝e byç d∏u˝szy)

Histereza: 4 mm pionowo, 1 mm poziomo

PowtarzalnoÊç: ±1 mm

Waga: 0,43 kg (dla R 3/4” i 3/4” NPT)

Pod∏àczenie elektryczne
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Pod∏àczenie 
do PLC dla wersji 
3-przewodowej 
240 VDC

Pod∏àczenie
szeregowe dla wersji
2-przewodowej 
24-240 VAC/VDC
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Sygnalizator typu NWS jest idealny dla aplikacji higienicz-
nych i sterylnych oraz czyszczenia CIP do 150°C.

Dzia∏anie

Sygnalizatory typu NWS sà uniwersalnymi urzàdzeniami do
sygnalizacji poziomu lub obecnoÊci cieczy w zbiornikach 
i rurociàgach. Symetryczne wide∏ki, wprawiane sà w ruch
przez kryszta∏ piezoelektryczny i drgajà w powietrzu z cz´-
stotliwoÊcià rezonansowà. Po zanurzeniu wide∏ek w cieczy
cz´stotliwoÊç drgaƒ ulega zmianie. Zmian´ cz´stotliwoÊci
wykrywa modu∏ elektroniczny, który powoduje zmian´ stanu
wyjÊcia sygnalizatora. Sygnalizatory NWS mogà byç po-
d∏àczane 2-przwodowo z szeregowo w∏àczonym w obwód
obcià˝eniem. W wersji 3-przewodowej urzàdzenie mo˝e byç
pod∏àczone bezpoÊrednio do PLC.

Cechy dodatkowe

Sygnalizatory NWS wyposa˝one sà we wskaênik stanu wyj-
Êcia z diodà LED, która widoczna jest przez soczewk´ 
w obudowie. W przypadku gdy NWS jest wy∏àczony, b∏yska
ona oko∏o raz na sekund´, zaÊ Êwieci si´ w sposób ciàg∏y
gdy NWS jest w∏àczony. Dioda jest optycznym potwierdze-
niem, ˝e urzàdzenie pracuje poprawnie. Sygnalizator mo˝e
pracowaç zarówno w trybie sygnalizacji minimum jak i mak-
simum.

Zastosowanie

● Oleje

● Woda

● Farby i przezroczyste tusze

● Sosy

● Mleko

● Ciecze zawierajàce dwutlenek w´gla

● Spienione oleje
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SW 41

L 1 L 2 L 3

oko∏o 119,5 18 oko∏o 47

oko∏o 119,0 20 oko∏o 95

17,5 oko∏o 41oko∏o 125,5

DN 25 / PN 40

DN 50 / PN 40

ASME 1" 300 lbs

oko∏o 121,0 22,4 oko∏o 92ASME 2" 300 lbs
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Gwint: R 3/4” AG, 3/4” NPT AG

NWS-R 20 20 0
NWS-N 20 20 0

Przy∏àcze procesowe: R 1 AG, 1” NPT AG

NWS-R 25 20 0
NWS-N 25 20 0

Przy∏àcze procesowe: ko∏nierz DIN, ko∏nierz ASME

NWS-F 25...
NWS-F 50...
NWS-A 25...
NWS-A 50...

Przy∏àcze procesowe: Triclamp

NWS-T 40 20 0
NWS-T 50 20 0

Przy∏àcze procesowe: z∏àcze rurowe DIN 11851 
(Mleczarskie)

NWS-L 40 20 0
NWS-L 50 20 0

Przy∏àcze procesowe: Z∏àcze aseptyczne DIN 11864

NWS-H 50...
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3= czujnik 300 mm

5= czujnik 500 mm

Y= dowolna d∏ugoÊç 

czujnika (maks. do 3 m)

Wersja czujnika pomiaru

0= kompaktowy 

Przy∏àcze procesowe Model Zasilanie

R 3/4” AG NWS-R20...

20=24 V...240 VDC/AC

R 1” AG* NWS-R25...*

3/4” NPT AG NWS-N20...

2N=Namur; wtyczka 

1” NPT AG* NWS-N25...*

2K=Namur; przewód 1,5 m
(niebieski)

ko∏nierz DIN DN 25 NWS-F25...

ko∏nierz DIN DN 50* NWS-F50...*

23=24 VDC ±20%ko∏nierz 1“ ASME

ko∏nierz 2“ ASME*

Triclamp DN 40 ...

Triclamp DN 50 ...

Przy∏àcze sanitarne DN 40 zgodne z DIN 11851

Przy∏àcze sanitarne DN 50 zgodne z DIN 11851

Przy∏àcze asceptyczne DN 50 DIN 11864

ko∏nierz DRD Ø 125 mm

Przy∏àcze specjalne

NWS-A25...

NWS-A50...*

NWS-T40...

NWS-T50...

NWS-L40...

NWS-L50...

NWS-H50...

NWS-D1Z...

NWS-YYY...

Zamawianie (Przyk∏ad: NWS-R20 230)

* tylko modele oznaczone „* ” wyst´pujà w wersji z sensorem (...3, ...5, ...y)
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Wersja Namur z przy∏àczem elektrycznym wtyczkowym
(mo˝liwe wszystkie przy∏àcza) 

NWS-...2N0
NWS-...230
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Wersja Namur z przewodem
(mo˝liwe wszystkie przy∏àcza)

NWS-...2K0
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