
Dane techniczne

SP-4, SP-6

skrzynka połączeniowa tensometrycznych

czujników wagowych 

max. 6 czujników tensometrycznych

4- lub 6-przewodowych

wysoki stopień ochrony IP 65

Skrzynka połączeniowa pozwala na szybkie i łatwe 
połączenie od 2 do max. 6 czujników tensometrycznych
w układach wagowych wieloczujnikowych np. wag 
zbiornikowych. Duża obudowa umożliwia schowanie 
wewnątrz skrzynki nadmiaru przewodów od czujników 
wagowych, których skracanie nie jest zalecane.

Sposób podłączenia (dla SP-6)

Sposób zamawiania

SP-X

Wymiary obudowy

1.5.2. 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 7, tel. (+48 58) 762-07-77, fax 762-07-70, www.simex.pl, e-mail: info@simex.com.pl

Akcesoria

Ilość czujników: max. 6 tensometrycznych (4- lub 6-przewodowych)
Temp. pracy: -10°C ÷ +60°C
Temp. składowania: -25°C ÷ +85°C
Stopień ochrony: IP 65
Obudowa: naścienna
Materiał obudowy: ABS
Materiał śrub do pokryw: Poliamid 
Wymiary obudowy: 230 x 140 x 95 mm
Rozstaw otworów montażowych: 212 x 122 mm
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Schemat podłączeniowy (dla SP-6)
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Widok płytki (dla SP-6)

czujniki wagowe łączone w skrzynce
4 : max. 4
6 : max. 6

Fabrycznie skrzynka ma 
wlutowane zworki do 
połączeń czujników 
4-przewodowych. 
W przypadku podłączenia 
czujników 6-przewodowych 
zworki te należy wyciąć.
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