Regulatory PID g simex

TLK-41, TLK-42, TLK-43

regulatory mikroprocesorowe
programowalne wejscie uniwersalne
podwaéjny wyswietlacz (TLK-42, TLK-43)
4 wyjscia przekaznikowe

TLK-41

wyjscia analogowe (TLK-43)

Seria TLK-41, 42, 43 to jednokanatowe, mikroprocesorowe regulatory przemystowe
z uniwersalnym wejsciem analogowym. Posiadajg funkcje sterowania typu:
ON/OFF, ON/OFF ze strefg nieczutosci (Neutral Zone), z pojedynczym (grzanie) i z
podwadjnym (grzanie/chtodzenie) dziataniem PID zrealizowane réwniez za pomocg
dwadch wyjs¢ analogowych. Regulatory wyposazone sg w algorytmy AUTO-TUNING
FAST, SELF-TUNING oraz automatyczng procedure przeliczania wartosci
przeregulowania dla sygnatu sterowanego - FUZZY OVERSCHOOT CONTROL.
Regulator PID oparty jest o algorytm z dwoma stopniami swobody, ktory
optymalizuje ustawienia niezaleznie od zaktdcen procesu oraz wartosci zadane;j.
Warto$¢ pomiarowa wyswietlana jest na czerwonym, czterodekadowym
wyswietlaczu LED, wartos¢ zadana na umieszczonym ponizej zielonym wyswietlaczu
LED (tylko w TLK-42 i -43), za$s stany wyjs¢ sygnalizowane sg za pomocg 4 diod LED.
Regulator pozwala na zapamietanie 4 wartosci progu dziatania (Set Point) i moze by¢
wyposazony do 4 wyjs¢ typu przekaznikowego (REL) lub napieciowego typu SSR.
Wersja TLK-43 wyposazona jest rowniez w 2 wyjscia analogowe. Kazdy regulator
serii 4X ma wbudowang komunikacje RS-485 (Modbus RTU, JBUS) oraz wejscie
detekcji przerwania obwodu grzania.

TLK-43

. DANE TECHNICZNE

. PRZYKLADOWE APLIKACJE

Zasilanie
Pobé6r mocy

24V AC/DC, 100 + 240V AC £ 10% / 50 - 60 Hz
srednio 9 VA (10 VA dla TLK-43)

1. Regulatory PID znajdujg zastosowanie w automatyce do
regulacji procesoéw, sa jednym ze sktadnikow petli
sprzezenia zwrotnego w uktadzie regulacji.

uniwersalne programowalne 2. Znajduja zastosowanie np. do sterowania temperatura

L NG (ETTRER h 5 8 B & L 1) 15, 1 G < procesu, moga sterowac ciénieniem, predkoscia przeptywu,

temperatury pracujacy w podczerwieni J i K zakres A; czujnik sktadem chemicznvm. sit redkoscia i innvmi zmiennvmi
rezystancyjny Pt 100; PTC KTY 81-121 (990 Q @ 25°C); NTC . y »S113, pre X a v ) ymi.
3. Regulatory znajduja zastosowanie w przemysle

103AT-2 (10 KQ @ 25°C); wej. napieciowe: 0 + 50 mV, 0 + 60 mV,

Wyswietlacz TLK-41: LED, pojedynczy, 4 x 12 mm, czerwony

TLK-42, -43: podwajny, 4 x 7 mm, czerwony (PV) i zielony (SV)

Wejscia

Wejscie przektadnikowe

Wejscie cyfrowe
Doktadnosé

Wyjscia

Wyijscie zasilajace

Sterowanie

llos¢ nastaw
Prébkowanie

Interfejs komunikacyjny
Temp. pracy

Temp. sktadowania
Stopien ochrony
Obudowa

Wymiary

12 + 60 mV
analogowe: pradowe 0/4 + 20 mA (51Q), napieciowe 0/1+ 5V,
0/2+10V (1 MQ)

1 x 50 mA max., do wykrywania przerwania obwodu uktadu
wykonawczego

1uniwersalne optoizolowane (tylko w TLK-43)

+ 0,15% w catym zakresie temperatur pracy

max. 4 x przekaznikowe SPST-NO (wyj. 1: 5 A-AC1, 2 A-AC3 / 250V
AC; wyj. 2,3,4: 3 A-AC1, 1 A-AC3 / 250V AC), trwatos¢ elektryczna:
min. 100 000 operacji; max. 4 x napieciowe dla zasilania SSR,
obcigzenie 7 mA @ 14 VDC, zabezpieczenie przeciwzwarciowe;

2 x analogowe 0/4 + 20 mA lub 0/2 + 10 V (dla TLK-43)

12 VDC / max. 20 mA

dwustanowe ON/OFF, Neutral Zone, PID pojedynczego i
podwadjnego sterowania, analogowe nastawne (TLK-43)

max. 4 programowalne

8 pomiardéw / sek.

RS-485 / Modbus RTU (JBUS); 1200 + 38400 b/sek.

0°C + +50°C

-10°C + +60°C

IP 54 montaz z uzyciem specjalnej uszczelki

tablicowa, materiat: UL 94 VO

obudowa: 48 x 48 x 89 mm, otwdr montazowy: 45 x 45 mm
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samochodowym, w tym przypadku ich zadaniem jest
utrzymywanie statej predkosci samochodu bez wzgledu
na warunki jazdy.

sygnalizatory

max.

. PID PODWOJNEGO STEROWANIA

TLK-43 |
l wyjécie wyjscie |
1.rEG 2.rEG !

SQo SQc

open @ close

I

e

. KKATAPL_v1.14.041

=

-

[N



Regulatory PID g simex
ZAKRESY POMIAROWE
. Zakres Zakres L Zakres Zakres
Czujnik Czujnik
4 cyfry 4 cyfry + kropka dz. 4 cyfry 4 cyfry + kropka dz.

termoparal -160 + 1000°C -160.0 + 999.9°C 0-20 mA -1999 + 9999 -199.9 +999.9

termopara K -100 +1370°C -100.0 + 999.9°C -19.99 +99.99

termopara S 0+1760°C 0.0+999.9°C -1.999 +9.999

termopara B 72 +1820°C 72.0 +999.9°C 4-20 mA -1999 + 9999 -199.9 +999.9

termopara E -150 + 750°C -150.0 + 750.0°C -19.99 +99.99

termopara L -150 + 900°C -150.0 + 900.0°C -1.999 +9.999

termopara N -250 +1300°C -199.9 +999.9°C 0-50 mV -1999 + 9999 -199.9 +999.9

termopara R -50 + 1760°C -50.0 +999.9°C -19.99 +99.99

termopara T -250 + 400°C -199.9 + 400.0°C -1.999 +9.999

termopara C 0+2320°C 0.0 +999.9°C 0-60 mV -1999 + 9999 -199.9 +999.9

czujnik pracujacy -19.99 + 99.99

w podczerwieni -46 + 785°C -46.0 + 785.0°C -1.999 +9.999

Pt 100 -200 + 850°C -199.9 + 850.0°C 12-60 mV -1999 + 9999 -199.9 +999.9

PTC -55+ 150°C -55.0 + 150.0°C -19.99 +99.99

NTC -50+ 110°C -50.0 +110.0°C -1.999 +9.999

0-5Vv -1999 + 9999 -199.9 +999.9

-19.99 +99.99

-1.999 +9.999

1-5V -1999 + 9999 -199.9 +999.9

-19.99 +99.99

-1.999 +9.999

0-10V -1999 + 9999 -199.9 +999.9

-19.99 +99.99

-1.999 +9.999

2-10V -1999 + 9999 -199.9 +999.9

PRZYKLADOWY SPOSOB PODLACZENIA -19.99+99.99

-1.999 +9.999
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o100 ; TAHB Zasilanie o0 ; TAHB Zasilanie X
RS-485 P RS-485
N
1 gen.
1223 2 4 4 5 05 4 12 3 1 2 1223 2 4 4 534 (HHTT 28 12
va) -+ Ve L [valhs ot tlol- lva) R Y+ L [valks LG Ll ol
NTC PTC Wyj. 12 VDC 4-20 mA 4-20 mA 0/4-20 mA 0-50/60 mV NTC PTC Wyj. 12 VDC 4-20 mA 4-20 mA 0/4-20 mA 0-50/60 mV/
(max. 20 mA) pasywne aktywne aktywne 0/1-5V (max. 20 mA) pasywne aktywne aktywne 015V
(2-przewodowe) 0/2-10V (2-przewodowe) 0/2-10V
SPOSOB ZAMAWIANIA
TLK-81-X-X-X-X-X-X-X TLK-43-X-X-X-X-X-X-X
TLK-42-X-X-X-X-X-X-X
ilanie: alarm HB:
alarm HB: zasilanie: H : wejécie CT
anie: H : wejécie CT H : 100-240 VAC - . brak
zasilanie: - - brak L: 24 VAC/DC
H : 100-240 VAC . . . facze komunikacyjne
L : 24 VAC/DC lacze komunikacyjne: wyjscie 1: + wejscie cyfrowe:
S : RS-485 R : przekaznik S - RS-485
wyjscie 1: - : brak 0 :7 mA/14 VDC dla SSR | : RS-485 + wejécie cyfrowe
R : przekaznik . C:0/4-20 mA .
wyijscie 4: - :brak
0 :7 mA/14 VvDC dla SSR R : przekaznik V:0/2-10V wyidcie 4:
:7mA/14 VvDC dl R . wylscie 2
wyjécie 2: 0:7mp/ Cdlass wyjscie 2: R : przekaznik

R : przekaznik

0:7 mA/14 VDC dla SSR

- : brak wyjscia
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- : brak wyjscia

wyjscie 3:

R : przekaznik

0:7 mA/14 VDC dla SSR
- : brak wyjscia

R : przekaznik

0 :7 mA/14 VvDC dla SSR
C:0/4-20 mA
V:0/2-10V

- : brak wyjscia

0 :7 mA/14 VvDC dla SSR
- : brak wyjscia

wyjscie 3:

R : przekaznik

0 :7 mA/14 VvDC dla SSR
- : brak wyjscia
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