
� Zakresy przep∏ywów:
0,2 – 0,5 ... 1 – 50 l/min woda

� pmaks 16 bar, tmaks 80°C

� Materia∏y: 
mosiàdz, stal nierdzewna, POM

pomiary
•

monitoring
•

analiza

Wskaêniki przep∏ywu 
z wirnikiem

dla cieczy

Biura firmy KOBOLD istniejà w nast´pujàcych krajach:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com 5
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A

B
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0.2...0.5 DIH-1101H.. DIH-1301H..

0.3...2 DIH-1102H.. DIH-1302H..

0.5...5 DIH-1103H.. DIH-1303H..

1...12 DIH-1104H.. DIH-1304H..

1...18 DIH-1105H.. DIH-1305H..

Do DIH-..05HR10

84

60

G 3/8

40

Do DIH-..06HR25

110

70

G 1

42

DIH-1201H..

DIH-1202H..

DIH-1203H..

DIH-1204H..

DIH-1205H..

Materia∏y

Niklowany mosiàdzObudowa Stal nierdzewna (1.4404) POM
(CuZn39Pb3 pokryty niklem)

PMMA (Plexi)Pokrywa obudowy

NBRUszczelki

PolipropylenWirnik

CeramikaOÊ wirnika

E

F

G

60

19.5

41.5

70

22.5
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DIH-11 DIH-12 DIH-13

16 barMaks. ciÊnienie

80°CMaks. temperatura 

PMMA (Plexi)

Viton
Polipropylen

Ceramika

16 bar

80°C

PMMA (Plexi)

NBR
Polipropylen

Ceramika

16 bar

80°C

Wymiary

R10

R10

R10

R10

R10

B

D

E

A

1...22 DIH-1106H.. DIH-1306H..

1...35 DIH-1107H.. DIH-1307H..

1...50 DIH-1108H.. DIH-1308H..

DIH-1206H..

DIH-1207H..

DIH-1208H..

R25

R25

R25

DIH-12.. DIH-13.. G 3/8”

Zamawianie (przyk∏ad: DIH-1101H R10) 

DIH-11..

Zakres przep∏ywu

l/min
woda

∆ P
(bar)*

G 1”

Przy∏àcze procesoweTyp

1

1

1

1

1

1

1

1

*przy przep∏ywie maksymalnym

Wskaêniki przep∏ywu z wirnikiem dla cieczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmianwww.kobold.com 01
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