
Przep∏ywomierze p∏ywakowe
dla bardzo ma∏ych przep∏ywów

z zaworem regulacyjnym lub bez

pomiary
•

monitoring
•

analiza

Model:
KSV
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KOBOLD offices exist in the following countries:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com01
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● Zakresy pomiarowe:
0,25 – 1,5 do 5 – 80 l/h woda
20 – 80 l/h do 0,5 – 2,5 Nm3/ h
powietrze

● Dok∏adnoÊç pomiaru: 
±6% zakresu pomiarowego

● pmaks 6 bar, tmaks 120°C
● Przy∏àcze procesowe: 

gwint wewn´trzny 1/8 NPT
● Materia∏y: 

poliw´glan i mosiàdz,
polisulfon i stal kwasoodporna



Opis dzia∏ania

Przep∏ywomierze KSV sà prostymi i tanimi urzàdzeniami
przeznaczonymi do pomiaru bardzo ma∏ych przep∏ywów
cieczy i gazów, dzia∏ajàcymi w oparciu o dobrze znanà
zasad´ przep∏ywomierza p∏ywakowego. Przep∏ywomierze
nale˝y montowaç pionowo tak aby kierunek przep∏ywu
skierowany by∏ od do∏u ku górze. Punktem odniesienia do
odczytu wskazania jest górna kraw´dê p∏ywaka. 
Dost´pny opcjonalnie zawór ig∏owy umo˝liwia regulacj´
nat´˝enia przep∏ywu. Obudowa urzàdzenia pozwala na ∏atwy
monta˝ przep∏ywomierza w panelu.

Dane Techniczne

Przy∏àcze procesowe: gwint wewn´trzny 1/8 NPT 
opcja: przy∏àcze do w´˝y Ø 8 
z poliamidu
wersja prosta (nr zamówieniowy ...G)
wersja kontowa (nr zamówieniowy ...W)

Wlot/wylot: poziomy

Pozycja monta˝owa: pionowa

Dok∏adnoÊç pomiaru: ±6% zakresu pomiarowego

PowtarzalnoÊç: 1% zakresu pomiarowego

CiÊnienie pracy: maks. 6 bar (urzàdzenie nie odporne
na podciÊnienie)

Temperatura medium: poliw´glan: -20 do 80°C
polisulfon:  -20 do 120°C

2 No responsibility taken for errors; 
subject to change without prior notice

Zamawianie (przyk∏ad: KSV 1204L, wykonanie materia∏owe II z zaworem regulacyjnym, zakres 50 do 150 Nl/h powietrze)
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Zakres
dla wody

l/h I II III IV I II III IV ln/h

0.25-1.5 Szk∏o KSV 1101 KSV 1201 KSV 1301 KSV 1401 KSV 2101 KSV 2201 KSV 2301 KSV 2401 20-80

1-4 Stal k.o. KSV 1104 KSV 1204 KSV 1304 KSV 1404 KSV 2104 KSV 2204 KSV 2304 KSV 2404 50-150

0.5-6 Szk∏o KSV 1106 KSV 1206 KSV 1306 KSV 1406 KSV 2106 KSV 2206 KSV 2306 KSV 2406 50-300

2.5-15 Szk∏o KSV 1116 KSV 1216 KSV 1316 KSV 1416 KSV 2116 KSV 2216 KSV 2316 KSV 2416 50-500

5-30 Tytan KSV 1135 KSV 1235 KSV 1335 KSV 1435 KSV 2135 KSV 2235 KSV 2335 KSV 2435 0.25-1.5 Nm3/h

Materia∏
p∏ywaka

Przep∏ywomierze z zaworem regulacyjnym
Wykonania materia∏owe

Przep∏ywomierze bez zaworu regulacyjnego
Wykonania materia∏owe

Zakres dla powie-
trza. Dodaç liter´
„..L” do kodu zam.

10-80 Twardy metal KSV 1180 KSV 1280 KSV 1380 KSV 1480 KSV 2180 KSV 2280 KSV 2380 KSV 2480 0.5-2.5 Nm3/h

Zalety:

● OdpornoÊç na kwasy i ∏ugi

● OdpornoÊç na sterylizacj´ (do 120°C)
tylko dla wykonania materia∏owego III i IV

● Ma∏e wymiary

● Niska waga

● ¸atwy monta˝

Wymiary otworu w panelu: 93+0,5 mm x 23+0,5 mm

WyjÊcie stykowe (opcja)

Numer zamówieniowy: R

Kontaktron ustawiony dla minimalnego przep∏ywu.

Funkcja: styk rozwierny N/C przy wzrastajàcym przep∏ywie

Maksymalne obcià˝enie styku: 24 V / 0,1A / 1 W

(dla przep∏ywomierzy z wyjÊciem stykowym zakres pomiarowy
mo˝e si´ ró˝niç od przedstawionego poni˝ej)

Przekaênik zabezpieczajàcy styki kontaktronu

Typ: MSR 10

Dopuszczalne 
obcià˝enie: 230 VAC / 1100 VA / 5A

Dane techniczne: patrz katalog Z2

Obudowa Przy∏àcza 
procesowe O-ring

I Poliw´glan Niklowany mosiàdz Buna N

II Poliw´glan Stal k.o. 1,4305 Viton

III Polisulfon Niklowany mosiàdz Buna N

IV Polisulfon Stal k.o. 1,4305 Viton

Wykonania materia∏owe

Wymiary

www.kobold.com

Opcja: przy∏àcze dla w´˝a, wersja prosta - dodaç liter´ „..G” do kodu zamówieniowego; przy∏àcze dla w´˝a, wersja kontowa 90°-
dodaç liter´ „..W” do kodu zamówieniowego z∏àczka do rur PE i PP DN6 mm z nakr´tkà - dodaç liter´ „..K” do kodu zam.

Przep∏ywomierze p∏ywakowe dla bardzo ma∏ych przep∏ywów typ KSV
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