Mierniki z wejsciem RTD/TC [} simex

&

A (A N e -
MENU| |

’{ESET‘

Regulator STN-94 przeznaczony jest szczegdlnie do zastosowarn wymagajacych szybkiego dostepu do wartosci progowej z mozliwoscig
natychmiastowej jej modyfikacji w trakcie wykonywania pomiaréw. Zastosowanie trzech klawiszy [*] umozliwia szybkg modyfikacje kazdej z
cyfr wartosci zadanej, co znacznie skraca czas potrzebny do wprowadzenia nowej wartosci parametru. Wyjscie przekaznikowe moze stuzy¢ do
regulacji typu grzanie / chtodzenie. Miernik moze by¢ konfigurowany z poziomu lokalnej klawiatury lub za pomoca portu RS-485 i bezptatnego
oprogramowania S-Config.

. DANE TECHNICZNE

Zasilanie 19 + 50V DC; 16 + 35V AC lub 85 + 260V AC/DC lub 12V AC/DC, wszystkie separowane
Pobér mocy dla zasilania 12V AC/DC, 85 + 260V AC/DC i 16 + 35V AC: max. 4,5 VA; dla zasilania 19 + 50V DC: max. 4,5 W

Wyswietlacz

Wejscie rezystancyjne: Pt100, Pt500, Pt1000 (automatyczne rozpoznawanie podpiecia 3- i 4-przewodowego, rezystancja
przewoddéw pomiarowych max. 20 Q w kazdym przewodzie)

Zakres pomiarowy

Doktadnos¢ 0,1% @25°C + jedna cyfra

Stabilnos¢

Wyjscia

SR ESIENEN T eI [T 24V DC + 5%/-10% / max. 100 mA, stabilizowane, nieseparowane od wejsé¢ pomiarowych

Interfejs komunikacyjny

Temp. pracy 0°C + +50°C (standard), -20°C + +50°C (opcja)

Temp. sktadowania

Stopien ochrony IP 65 (front), dodatkowa zintegrowana ramka uszczelniajgca wyciecie w panelu; IP 20 (obudowa i zaciski)

Obudowa

Wymiary obudowa (WxHxD): 96 x 48 x 100 mm
otwor montazowy: 90,5 x 43 mm

gtebokos¢ montazowa: min. 102 mm
grubos¢ ptyty tablicy: standardowo 7 mm, inna zaleznie od zastosowanego uchwytu montazowego (patrz: Akcesoria)
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Mierniki z wejsciem RTD/TC
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. PRZYKLADOWE SPOSOBY PODtACZENIA
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. SPOSOB ZAMAWIANIA
STN-94-1311-1-X-XX1
—L opcje:
00 : brak opcji

Wymiary zewnetrzne

01 : zintegrowana ramka uszczelniajgca wyciecie w panelu
08 : temperatura pracy -20°C + +50°C
OP : zintegrowana ramka uszczelniajgca wyciecie w panelu

+ temperatura pracy -20°C + +50°C

zasilanie:

3:24V AC/DC
4:85V + 260V AC/DC
5:12V AC/DC

90,5 mm
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Wymiary otworu montazowego
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Akcesoria do miernikow

MASKOWNICE

90,5 mm

120 mm

UCHWYTY MONTAZOWE / ADAPTORY

OPROGRAMOWANIE

120 mm

SPH-07

uchwyty montazowe do paneli
0 grubosci 1+7 mm (2 szt.)
dostarczane standardowo

w komplecie z urzadzeniem

SPH-05
uchwyty montazowe do paneli
o grubosci 1+5 mm (2 szt.)

SMP-99/94

maskownica 96 x 96 mm
do montazu urzadzen

w obudowie 96 x 48 mm

KONWERTERY
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SMP-147/94

do montazu urzadzen

144 mm

SPH-45

o grubosci 1+45 mm (2 szt.)

SRH-94
adaptor do mocowania

S-Config 2 stuzy do jednoczesnego wykrywania urzadzen pracujacych w wielu sieciach
Modbus RTU oraz ich zdalnej konfiguracji. Dla kazdego wykrytego urzadzenia zostaje
wyswietlona lista rejestrow, ktdre uzytkownik moze modyfikowaé oraz dodatkowe
informacje o parametrach urzgdzenia (typ, adres w sieci).

Oprogramowanie konfiguracyjne S-Config mozna pobraé bezptatnie ze strony
www.simex.pl

SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawni¢ prace
z rozbudowanymi sieciami urzadzen SIMEX. Umozliwia pobieranie pomiardw,
archiwizacje, wizualizacje, raportowanie, eksportowanie danych pomiarowych
z wszystkich urzadzen w sieci oraz drukowanie wynikéw. Pobieranie pomiaréw z urzadzen
odbywa sie zaréwno automatycznie, jak i na zadanie. Mozliwo$¢ natychmiastowego
powiadamiania o stanach alarmowych poprzez SMS-y i e-maile pozwala unikng¢ dtugich
i kosztownych przestojow. W kazdej chwili dostepny jest podglad danych pomiarowych,
stanéw alarmowych i konfiguracji réwniez poprzezinternet.

Modut konwertera SRS-U4 przeznaczony jest do podtgczania urzadzen nadrzednych,
posiadajgcych wbudowany host kontroler USB, do magistrali RS-485. Funkcje urzadzenia
nadrzednego systemu moze petnic¢ np. odpowiednio oprogramowany komputer typu PC.
Modut zapewnia petng izolacje galwaniczng (optoizolacja) miedzy interfejsem USB,
aliniamiRS-485.

Wykonanie z mocowaniem na szyne DIN pozwala instalowaé go takze w szafkach
rozdzielczych.

w obudowie 96 x 48 mm

uchwyty montazowe do paneli

na szynie DIN TS-35 urzadzen
w obudowie 96 x 48 mm (2 szt.)
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maskownica 144 x 72 mm
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