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Sygnalizator poziomu NIVOSWITCH G]LDáD Z RSDUFLX R ]DVDG
 NDPHUWRQX� NWyUHJR F]
VWRWOLZR�ü
i DPSOLWXGD GUJD� ]PLHQLDM� VL
 SR ]HWNQL
FLX ] PHGLXP� .R�FyZND SRPLDURZD MHVW SREXG]DQD GR GUJD�
z F]
VWRWOLZR�FL� UH]RQDQVRZ� SU]H] SDU
 G\VNyZ SLH]RFHUDPLF]Q\FK� =PLDQD F]
VWRWOLZR�FL L DPSOLWXG\
GUJD� MHVW Z\NU\ZDQD SU]H] ZEXGRZDQ\ XNáDG HOHNWURQLF]Q\ L SU]HWZDU]DQD QD V\JQDá HOHNWU\F]Q\�

2. DANE TECHNICZNE
DANE PODSTAWOWE

W(56-( = :<-�&,(0 2-PRZEWODOWYM DC,
STANDARD I WYKONANIE ISKROBEZPIECZNE

2-przewodowe DC
R 400 / R 400 Ex MODEL R����-4����-6

R����-4����-8 Ex
R����-4����-7
R����-4����-9 Ex

'RSXV]F]DOQH FL�QLHQLH
�� EDU� NRáQLHU] 33� � EDU

patrz Diagram temp. pkt. 2.2
3Rá�F]HQLH =á�F]H

3 m kabel
zintegrowany
ekranowany

(2 x 0.5 mm2)
'áXJR�ü LQLHNFML 0,069 … 3 m St. ochrony obud. IP 65 IP 68

0DWHULDá
DIN 1.4571,

Opcja: pokrycie Halar (ECTFE)
:\M�FLH

2 przewodowe DC:
ZLGHáNL ZROQH� � � � P$�

ZLGHáNL ]DQXU]RQH� �� � � P$

Pobór mocy  < 0,5 W
Zakres temp. medium -40°C..+130°C,(+90°C RAF-4.)

patrz Diagram temp. pkt. 2.2

Zakres temp. otoczenia -40…+70°C
Zasilanie (U)

15 … 27 V DC
:HUVMD ([ Z\á�F]QLH ]

DT 131 N-ExR

Ciecze ≥ 0,7 kg/dm3 Wybór trybu
sygnalizacji min/max

:HUVMD ([ ]D SRPRF� SU]HND(QLND
DT 131 N-ExR.

Minimalna
J
VWR�ü
medium Mat. sypkie ≥ 0,05 kg/dm3 :\EyU F]XáR�FL 3RSU]H] ]PLDQ
 SRODU\]DFML

0DNV� OHSNR�ü FLHF]\ ≤ 10000 mm2/s (cSt)
Zanurzenie 0,5 s

St. ochrony elektr. Klasa III

≤ � V ± GOD F]XáR�FL QLVNLHM

(ρ ≥ 0,5 kg/dm3)
Cecha Ex EEx ia IIC T4 … T6=ZáRND

Z\M�FLD Wynurzenie
≤ � V ± GOD F]XáR�FL Z\VRNLHM

(ρ < 0,5 kg/dm3)

2SW\F]Q\ ZVND(QLN VWDQX dioda dwukolorowa (LED)

7HVWRZDQLH G]LDáDQLD
=D SRPRF� PDJQHVX

testowego

Parametry obwodu
iskrobezpiecznego

U < 28,4 V,
I < 100 mA
P<1,4 W,

Ceq < 7 nF
Leq ≈0

5����� 5���� ([

:LEUDF\MQH NDPHUWRQRZH
V\JQDOL]DWRU\ SR]LRPX

,16758.&-$ 2%6à8*,

Producent:
Nivelco Ipari Elektronika Rt.

1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Tel.: 369-7575     Fax: 369-8585

Email: marketing@nivelco.hu
http://www.nivelco.com
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NIVELCO – POLAND Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44b
Tel.: (0-32) 270 37 01     Fax: (0-32) 270 38 32

Email: nivelco@nivelco.pl  http://www.nivelco.pl

WERSJE 2 35=(:2'2:( $& , = :<-�&,(0 7<38 OC
Model AC DC (OTWARTY KOLEKTOR)

R �� �� - 4 �� �� - 1 R �� �� - 4 �� �� - 2 R �� �� - 4 �� �� - 3 R �� �� - 4 �� �� - 4

3Rá�F]HQLD HOHNWU\F]QH

�SU]HNUyM *\á\�
=á�F]H

3 m kabel ekranowany
(4 x 0.75 mm2) =á�F]H

3 m kabel ekranowany
(5 x 0.5 mm2)

6WRSLH� RFKURQ\ REXGRZ\ IP 65 IP 68 IP 65 IP 68

Wybór  sygnalizacji stanów min/max 2GSRZLHGQLH SRá�F]HQLD
ZHZQ�WU] ]á�F]D

2GSRZLHGQLH SRá�F]HQLH
przewodów 3U]Há�F]QLNLHP ',3

2GSRZLHGQLH SRá�F]HQLH
przewodów

8VWDZLDQLH F]XáR�FL 6WDáD� FLHF]H ��� NJ� GP
3, mat. sypkie 0,5 kg/dm3

3U]Há�F]QLNLHP ',3
2GSRZLHGQLH SRá�F]HQLH

przewodów

:\M�FLH 2-przewodowe AC
Tranzsytorowe NPN/PNP
(wybór przez odpowiednie

SRá�F]HQLH�

Galwanicznie izolowane
NPN/PNP (wybór przez
RGSRZLHGQLH SRá�F]HQLH�

=DEH]SLHF]HQLH Z\M�FLD - 3U]HG RGZURWQ� SRODU\]DFM�� ]ZDUFLHP L SU]HFL�*HQLHP

1DSL
FLH ]DVLODQLD 20...250 V AC, 50/60 Hz 12...55 V DC

Pobór mocy =DOH*Q\ RG REFL�*HQLD < 0.6 W

6SDGHN QDSL
FLD Z VWDQLH ÄRQ´ < 10,5 V < 4.5 V
6WRSLH� RFKURQ\ HOHNWU\F]QHM Klasa I Klasa III

0D[� FL�Já\ 350 mA AC13 350 mA / 55 V DC

3U�G REFL�*HQLD 0LQ� FL�Já\ 10 mA / 255 V AC; 25 mA / 24 V AC -

Max. impuls 1.5 A / 40 ms -

3U�G V]F]�WNRZ\ �Z VWDQLH ÄRII´� < 6 mA < 100 µA

2.1 KOD ZAMÓWIENIA NIVOSWITCH R - 4 -

TYP KOD 35=<á�&=( KOD 'á8*2�ü KOD :<-�&,( KOD
Pokrycie ECTFE A BSP 1” M Krótki (69 mm) * 00 ��SU]HZRGRZH $& ]H ]á�F]HP 1
Standard stal kw. 1.4571 C BSP 1 ½” H Standard (125 mm) 01 2-przewodowe AC z kablem 2
Jak C, dodatkowo polerowany G NPT 1” P 0,2 … 3 m 02 … 30 ��SU]HZRGRZH 2& 313�131 ]á�F]H 3

NPT 1 ½” N * tylko dla cieczy 3-przewodowe OC PNP/NPN kabel 4
NRáQLHU] '1�� 31�� 33 ',1 F ��SU]HZRGRZH '& ]H ]á�F]HP 6
NRáQLHU] '1�� 31�� ������ ',1 G 2-przewodowe DC z kablem 7
NRáQLHU] $16, �´ 5)��� 33 A ��SU]HZRGRZH '& ]H ]á�F]HP (([ 8
NRáQLHU] $16, �´ 5)��� ������ B 2-przewodowe DC z kablem EEx 9
NRáQLHU] -,6 ��. ��$ 33 J
NRáQLHU] -,6 ��. ��$ ������ K
Triclamp 1 ½” T
Triclamp 2” R
3U]\á� UXURZH '1�� D
3U]\á� UXURZH '1�� E
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=DOH*QR�ü FL�QLHQLH >ST] – temperatura
medium [TM@ �]D Z\M�WNLHP NRáQLHU]\ 33�

=DOH*QR�ü WHPS� RWRF]HQLD�
WHPS� PHGLXP � REFL�*HQLH

�
�

��

S >EDU@
7

�
�

�

��� �� 7 >�&@
0

=DOH*QR�ü FL�QLHQLH >ST] – temperatura
medium [TM@ GOD PRGHOL ] NRáQLHU]HP 33

=DOH*QR�ü WHPS� RWRF]HQLD�
WHPS� PHGLXP GOD Z\NRQD� ([

2.3. WYMIARY

R �� �� - 4 0 0 – �� „KRÓTKI” R �� �� - 4 �� �� – �

B SP  / N PT  1"

S W =41ø 40

~1
10

69

S W =41
ø 40~1

10
12

5.
..3

00
0

B SP  / N P T 1"

Króciec zaciskowy przesuwny = SU]\â�F]HP NRâQLHU]RZ\P

ø 40

BS P  1  1 /2"

0.
2.

..3
m

~1
10

s=55

18
15

s=41

R PH -112

TRICLAMP (ISO 2852) 3U]\â�F]H UXURZH

1 1/2" / 2"

~ 
11

0

��� 67262:$1( 0$7(5,$á<

3. INSTALACJA
1DOH*\ FKURQLü XU]�G]HQLH SU]HG XV]NRG]HQLDPL PHFKDQLF]Q\PL�

$E\ XáDWZLü SRSUDZQH XVWDZLHQLD GUJDM�F\FK NR�FyZHN V\JQDOL]DWRUD� QD
NUyüFX XPLHV]F]RQ\ ]RVWDá ]QDF]QLN RNUH�ODM�F\ SRáR*HQLH ZLGHáHN�

Dla poprawnej instalacji sygnalizatora
SRGF]DV PRQWD*X X*\ü QDOH*\ XV]F]HONL
dostarczonej wraz z sygnalizatorem lub
XV]F]HOQLü SRá�F]HQLH WD�P� WHIORQRZ��

3.1. INSTALACJA SYGNALIZATORA NA CIECZACH.

=DZV]H X+\ZDM WU\EX Qiskiej
F]XâR�FL �
: FLHF]DFK R PDáHM OHSNR�FL
V\JQDOL]DWRU 1,926:,7&+ PR*H

E\ü PRQWRZDQ\ Z dowolnej pozycji.

: FLHF]DFK R ]QDF]QHM OHSNR�FL
]DOHFD VL
 VWRVRZDü PRQWD*

pionowy.

0RQWD* ERF]Q\

6WRVRZDü W\ONR Z przypadku, gdy
FLHF] áDWZR VSá\ZD ] ZLGHáHN

kamertonu. 0R*OLZH VSRVRE\ LQVWDODFML

0RQWD* QD NUyüFX 2GOHJáR�ü NU\W\F]QD �[min=5 mm)

'OD V\JQDOL]DFML REHFQR�FL FLHF]\ Z UXURFL�JX� GUJDM�FH NR�FyZNL

PXV]� E\ü VNLHURZDQH UyZQROHJOH GR NLHUXQNX SU]HSá\ZX�

3.2 I167$/$&-$ 6<*1$/,=$725$ 1$ 3<á$&+ , /(..,&+ *5ANULATACH. *
3U]HG ]DPRQWRZDQLHP QDOH*\ XVWDZLü F]XáR�ü XU]�G]HQLD �W\ONR GOD
V\JQDOL]DWRUyZ ZHUVML '& L (;� QD SUyEFH PHGLXP� : W\P FHOX ]DQXU]\ü
V\JQDOL]DWRU Z SRMHPQLNX ] SUyEN� PHGLXP L VSUDZG]Lü G]LDáDQLH XU]�G]HQLD�

&]XâR�ý *�VWR�ý

NISKA (LOW) ρ ≥ 0,5 kg/dm3

WYSOKA (HIGH) ρ < 0,5 kg/dm3

1LH VWRVRZDý F]XâR�FL Z\+V]HM QL+ QLH]E�GQD �
 :HUVMD Å.5Ð7.$µ PR+H E\ý VWRVRZDQD Z\â�F]QLH GR FLHF]\�
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1LH QDOH*\ XVWDZLDü F]XáR�FL ZL
NV]HM QL* NRQLHFzQD� DE\ Z\HOLPLQRZDü
PR*OLZR�ü Eá
GQHM SUDF\ VSRZRGRZDQHM REOHSLHQLHP ZLGHáHN V\JQDOL]DWRUD
SU]H] QDZHW QLHZLHON� LOR�ü V\JQDOL]RZDQHJR PHGLXP�
: SU]\SDGNX DSOLNDFML QD OHNNLFK S\áDFK L JUDQXODWDFK ]DOHFD VL
 PRQWD*
SLRQRZ\� 0RQWD* ERF]Q\ GRSXV]F]D VL
 W\ONR ZWHG\� JG\ NR�FyZNL
V\JQDOL]DWRUD PRJ� E\ü áDWZR RF]\V]F]DQH ] PHGLXP �QS� JUDZLWDF\MQLH��

&+521,ü 35=(' 8'$5$0, 0(&+$1,&=1<0, , 2%&,�*(1,(0

3.3. P81.7 , +,67(5(=$ 35=(á�&=$1,$.

3RGDQR ZDUWR�FL GOD ZRG\ Z WHPSHUDWXU]H �� °C
Ciecze : SXQNW ]Dá�F]HQLD L KLVWHUH]D SU]Há�F]HQLD ]DOH*\ RG J
VWR�FL FLHF]\ L

RG VSRVREX PRQWD*X�

0DWHULDâ\ V\SNLH � SXQNW ]Dá�F]HQLD L KLVWHUH]D SU]Há�F]HQLD ]DOH*\ RG URG]DMX PHGLXP L

RG VSRVREX PRQWD*X�

�� 32á�&=(1,$ (/(.75<&=1(

4.1. W<-�&,( 2 PRZEWODOWE AC R �� �� – 4 �� �� – 1
     R �� �� – 4 �� �� – 2

1,( =$à�&=$û %(= 2%&,�)(1,$�

������ :HUVMD ]H ]â�F]HP R �� �� – 4 �� �� – 1

1

5

/
�

�

�

�
1�

�

�

5

/
�

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum

=á�F]H PR*H E\ü REUDFDQH R ��°� WDN DE\ ]DSHZQLü RGSRZLHGQLH
wyprowadzenie kabla.

4.1.2. Wersja ze zintegrowanym kablem      R �� �� – 4 �� �� – 2
'ZD ] SU]HZRGyZ V\JQDáRZ\FK �F]DUQ\ L EU�]RZ\� V� L]RORZDQH� 7\ONR MHGHQ
] W\FK GZX SU]HZRGyZ MHVW X*\ZDQ\� ]DOH*QLH RG WU\EX SUDF\ �0LQ� F]\ 0D[���
1DOH*\ XVXQ�ü L]RODFM
 W\ONR ] WHJR SU]HZRGX ]JRGQLH ]*�GDQ\P WU\EHP
pracy.

EU�]RZ\

6NU]\QND
SRá�F]HQLRZD

1

/
�

QLHELHVNL

F]DUQ\

*yáWR]LHORQ\

5

EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5
1

/
�

QLHELHVNL

F]DUQ\

*yáWR]LHORQ\

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum

4.2. WERSJA DC (:<-�&,( OC) R �� �� – 4 �� �� – 3
R �� �� – 4 �� �� – 4

W SU]\SDGNX Z\VW�SLHQLD SU]HFL�*HQLD spowodowanego przez zwarcie,
tranzystor E
G]LH VL
 F\NOLF]QLH Zá�F]Dá L Z\á�F]Dá D dioda LED zacznie PLJDü�

4.2.1. W(56-$ =( =á�&=(0 R �� �� – 4 �� �� – 3

:V]\VWNLH PRGHOH ]D Z\M�WNLHP Ä.5Ï7.,´

Wersja „KRÓTKI”

4.2.1.1. P2á�&=(1,( 35=(.$(1,.$ '/$ :(56-, DC =( =á�&=(0.

:\M�FLH 313 :\M�FLH 131

=á�F]H PR*H E\ü REUDFDQH R ��°� WDN DE\ ]DSHZQLü RGSRZLHGQLH Z\SURZDG]HQLH NDEOD�

4.2.1.2. 32á�&=(1,( PLC DLA WERSJI DC =( =á�&=(0.

�

3/&

��9 '&

,1

&20

:\M�FLH 313

4.2.2. WERSJA DC ZE KABLEM R �� �� – 4 �� �� – 4
4.2.2.1. 3Rá�F]HQLH ] SU]HND(QLNLHP
:\M�FLH 313

1LVND F]XâR�ý (Ciecze: ρ ≥ 0.7 kg/dm3� 0DWHULDá\ V\SNLH�ρ ≥ 0.5 kg/dm3)
EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5

�

�QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\

EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5
�

�

QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum

:\M�FLH 313� :\VRND F]XâR�ý �0DWHULDá\ V\SNLH�ρ < 0.5 kg/dm3)
EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5

�

�QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\

EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5

�

�

QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum

:\M�FLH 131

1LVND F]XâR�ý (Ciecze: ρ ≥ 0.7 kg/dm3� 0DWHULDá\ V\SNLH�ρ ≥ 0.5 kg/dm3)
EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5

�

�QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\

EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5

�

�

QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum
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:\M�FLH 131 :\VRND F]XâR�ý �0DWHULDá\ V\SNLH�ρ < 0.5 kg/dm3)
EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

5

�

�QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\

EU�]RZ\

6NU]\QND
SU]\á�F]HQLRZD

�

�

QLHELHVNL

F]DUQ\

V]DU\

ELDá\ 5

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum

4.2.2.2. 3Rá�F]HQLH ] 3/&

4.2.2.3. :\M�FLH 313

1LVND F]XáR�ü �&LHF]H� ρ ≥ 0.7 kg/dm3� 0DWHULDá\ V\SNLH�ρ ≥ 0.5 kg/dm3)

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum

:\M�FLH 313� :\VRND F]XâR�ý �0DWHULDá\ V\SNLH�ρ < 0.5 kg/dm3)

Sygnalizacja minimum Sygnalizacja maksimum

4.3. W<-�&,( 2 PRZEWODOWE DC, WERSJE ISKROBEZPIECZNE EX

������ :HUVMD ]H ]â�F]HP R �� �� – 4 �� �� – 6
R �� �� – 4 �� �� – 8 Ex

�

�

�

�

�

�

�

�

1LVND F]XâR�ý� �ρ ≥ 0,5 kg/dm3) :\VRND F]XâR�ý� �ρ < 0,5 kg/dm3)

4.3.2. Wersja ze zintegrowanym
kablem

R �� �� – 4 �� �� – 7
R �� �� – 4 �� �� – 9 Ex

1LVND F]XâR�ý� �ρ ≥ 0,5 kg/dm3) :\VRND F]XâR�ý� �ρ < 0,5 kg/dm3)

�� ',$*5$0 '=,$á$1,$� 7(672:$1,(

Zasilanie :LGHâNL Tryb pracy LED :\M�FLH

H CZERWONY

:
<
à
�

,
PLQ

8WiS

OFF

ZANURZONE L ZIELONY

,
1

8WiS

ON

H ZIELONY

=
$
à
�
&
=
2
1
(

,
1

8WiS

ON

=
$
à
�
&
=
2
1
(

WOLNE L CZERWONY

,
PLQ

8WiS

OFF

:
<
à
� WOLNE

LUB
ZANURZONE

H
lub
L

NIE
�:,(&,

:
<
à
�
&
=
2
1
(

8WiS

OFF

D,$*5$0 '=,$á$1,$ :(56-, 2 PRZEWODOWEJ DC I EX

:,'(á., DIODA (LED) :<-�&,(

ZANURZONE CZERWONY 14 ± 1 mA

WOLNE ZIELONY 9 ±1 mA

TESTOWANIE
3R ]DLQVWDORZDQLX V\JQDOL]DWRU PR*H ]RVWDü SU]HWHVWRZDQ\
]D SRPRF� PDJQHVX �QS� 536���� GRVWDUF]DQ\ RSFMRQDOQH
]D GRSáDW��� 3R SU]\áR*HQLX PDJQHVX GR REXGRZ\ Z SRáRZLH
WDEOLF]NL ]QDPLRQRZHM Z\M�FLH ]PLHQLD VWDQ QD DNW\ZQ\
V\JQDOL]RZDQ\ ]PLDQ� NRORUX �ZLHFHQLD GLRG\ /('�

5.1. I167$/$&-$ : 675()$&+ =$*52*21<&+ :<%8&+(0

=DOH*QR�FL WHPSHUDWXURZH GOD ZHUVML LVNUREH]SLHF]QHM

T6 T5 T4
Totoczenia 60 °C 60 °C 60 °C
Tmedium 80 °C 95 °C 130 °C

WYMAGANIA INSTALACYJNE
3U]\ LQVWDODFML XU]�G]HQLD Z VWUHILH ]DJUR*RQHM Z\EXFKHP QDOH*\
EH]Z]JO
GQLH VWRVRZDü Z\PDJDQLD SRGDQH ZH ZáD�FLZ\P 2U]HF]HQLX
$WHVWDF\MQ\P GRW\F]�F\P %H]SLHF]H�VWZD 3U]HFLZZ\EXFKRZHJR RUD] ZH
ZáD�FLZ\FK QRUPDFK L SU]HSLVDFK GRW\F]�F\FK LQVWDODFML Z VWUHIDFK
]DJUR*RQ\FK Z\EXFKHP�

6. KONSERWACJA
8U]�G]HQLD 1,926:,7&+ 5���� QLH Z\PDJDM� UHJXODUQHM
NRQVHUZDFML� &]DVDPL MHGQDN QDOH*\ Z\F]\�FLü F]XMQLN ]
QDJURPDG]RQ\FK RVDGyZ� &]\V]F]HQLD SRZLQQR RGE\ZDü VL

RVWUR*QLH WDN� DE\ QLH XV]NRG]Lü XNáDGX UH]RQDQVRZHJR
ZLGHáHN V\JQDOL]DWRUD� 1DSUDZ\ JZDUDQF\MQH L pogwarancyjne
Z\NRQ\ZDQH V� X SURGXFHQWD�

2001-08-23

 

    

  

     
    


