
● Zakresy sygnalizacji:
18-36 do 72-108 l/min.

● Dok∏adnoÊç:
±20% mierzonej wartoÊci

● PowtarzalnoÊç: 
±3% mierzonej wartoÊci

● pmax: 10 bar
● tmax: 105°C 
● Przy∏àcze procesowe: 

Gwint zewn´trzny G 1, 1 NPT 
dla Êrednic > DN 32

● Materia∏: 
tworzywo sztuczne: Polisulfon

● Niskie straty ciÊnienia
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¸opatkowy Sygnalizator
Przep∏ywu 

pomiary
•

monitoring
•

analiza

Typ:
PPS

KOBOLD offices exist in the following countries:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com01
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Wymiary

Dane Techniczne

Materia∏: polisulfon (przezroczysty)

Przy∏àcze procesowe: G1” lub 1NPT

Temperatura medium: maks. +105°C

CiÊnienie pracy: maks. 10 bar

Maksymalna strata ciÊnienia: 0,1 bar

Tolerancja sygnalizacji: ±20% wartoÊci mierzonej

PowtarzalnoÊç: ±3% wartoÊci mierzonej

Pozosta∏e materia∏y zwil˝ane: stal kwasoodporna, 
ceramiczny magnes

Przy∏àcze elektryczne: wtyczka wg DIN 43 650

Stopieƒ ochrony: IP 65

Pozycja monta˝owa: pionowa

Styk: kontaktron typu N/C lub N/O

Obcià˝enie styku: maks. 15 VA, 
pràd maks. 0,5 A, 
napi´cie maks. 250 VAC

Opis dzia∏ania
Sygnalizatory przep∏ywu PPS przeznaczone sà do moni-

torowania przep∏ywu cieczy w ru-
rociàgach o Êrednicy nominalnej
wi´kszej ni˝ DN 32. Przep∏ywajà-
ca ciecz, niezale˝nie od kierunku
przep∏ywu, wychyla zamocowa-
nà mimoÊrodowo ∏opatk´. Mimo-
Êród powoduje przesuwanie si´
magnesu trwa∏ego w obudowie
sygnalizatora i prze∏àczanie sty-

ków kontaktronu. Dost´pne sà wersje ze stykami zwiernymi
N/O lub rozwiernymi N/C. Sygnalizator mo˝e byç montowany
w standardowych trójnikach lub z∏àczkach redukcyjnych z za-
chowaniem odcinków prostych o d∏ugoÊci przynajmniej
trzech Êrednic nominalnych (w obu kierunkach). Sygnalizator
nale˝y montowaç na rurociàgach poziomych.

6 No responsibility taken for errors; 
subject to change without prior notice.

www.kobold.com

Ârednica 
nominalna ruro-

ciàgu w mm

28 mm 18 36

D∏ugoÊç 
∏opatki

(L)

32

35 mm 36 5440

47 mm 36 7250

60 mm 54 9065

73 mm 72 10880

Zastosowanie

● Monitorowanie obiegów ch∏odniczych

● Zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem

● Zabezpieczenie przed niskim poziomem wody

● Monitorowanie nieszczelnoÊci rurociàgów

● Monitorowanie uk∏adów smarowania 

Punkt sygnalizacji przep∏ywu l/min wody

Zamawianie (przyk∏ad: PPS-1201)

przep∏yw rosnàcy
l/min wody

Funkcja styku 
(przy przep∏ywie
wzrastajàcym)

Kod zamówieniowy
gwint zewn´trzny 

G 1”

N/C contact PPS-1201

N/O contact PPS-1202

Kod zamówieniowy
gwint zewn´trzny 

1 NPT

PPS-3201

PPS-3202

Punkty sygnalizacji przep∏ywu

Punkt sygnalizacji przep∏ywu jest uzale˝niony od d∏ugoÊç
∏opatki. Podczas monta˝u sygnalizatora nale˝y skróciç
∏opatk´ w zaznaczonym punkcie odpowiadajàcym danej
Êrednicy nominalnej (patrz tabela i rys. wymiarów).

~~

Gniazdo wtyczki 

Âruba mocujàca

Uszczelka p∏aska

Nadlew

Spr´˝yna powrotna

PierÊcieƒ

Magnes trwa∏y

Obudowa

Kontaktron

Tulejka przesuwna

OÊ obrotu ∏opatki (sworzeƒ)

¸opatka

¸opatkowy sygnalizator przep∏ywu typ PPS
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przep∏yw opadajàcy
l/min wody


