
Przep∏ywomierze turbinowe 
dla cieczy

pomiary
•

monitoring
•

analiza

Typ:
DRB
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Biura firmy KOBOLD istniejà w nast´pujàcych krajach:

ARGENTYNA, AUSTRIA, BELGIA, BRAZYLIA, KANADA, CHINY,
FRANCJA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA, W¸OCHY, HOLANDIA, 
PERU, POLSKA, SZWAJCARIA, USA, WENEZUELA

KOBOLD Messring GmbH
Nordring 22-24
D-65719 Hofheim/Ts.
� (06192) 299-0
Fax (06192) 23398
E-mail: info.de@kobold.com
Internet: www.kobold.com

● Zakresy pomiarowe:
5 – 30 do 50 - 750 l/min woda

● Dok∏adnoÊç pomiaru:
±3 % zakresu pomiarowego

● pmaks 40 bar, tmaks 100°C
● Przy∏àcze procesowe: 

G 1/2" do G 3" gwint wewn´trzny
1/2" NPT do 3" NPT gwint wewn´trzny
przy∏àcze do wspawania
DN 25 do DN 80

● Materia∏: 
alubràz,
stal nierdzewna

● Zakres lepkoÊci: dla niskich lepkoÊci
● WyjÊcie:

Impulsowe, 4-20 mA, 
wyÊwietlacz LED, zestyki
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Zakres zastosowania

● monitorowanie systemów ch∏odzenia wodà

● przemys∏ maszynowy

● oczyszczanie Êcieków

● przemys∏ ci´˝ki

● przemys∏ chemiczny

Przep∏ywomierze turbinowe typ DRB

Dane Techniczne

Dok∏adnoÊç pomiaru: ±3 % zakresu pomiarowego

Temperatura procesu: maks. 80°C

Temperatura otoczenia: maks. 80°C

Maks. ciÊnienie pracy: 16 bar / 20°C

Maks. straty ciÊnienia: DRB- do 05: 0,05 bar
DRB- do 10, DRB-..15: 0,03 bar
DRB- do 20: 0,04 bar
DRB- do 25: 0,02 bar
DRB- do 30: 0,01 bar

Stopieƒ ochrony: IP 65 

Materia∏y:

Obudowa: alubràz
stal nierdzewna 1,4581

Uszczelki: wersja alubràz: NBR
wersja stal nierdzewna: Viton

Ko∏o turbiny: PVDF

OÊ turbiny: stop utwardzony

¸o˝yska: szafir

Opis

Przep∏ywomierze typu DRB firmy KO-
BOLD sà stosowane w pomiarach
i monitorowaniu przep∏ywu cieczy.
Urzàdzenia te dzia∏ajà w oparciu
o zasad´ pomiaru obj´toÊci przep∏y-
wajàcego medium za pomocà turbi-
ny. Cztero∏opatkowe ko∏o turbiny osa-
dzone jest osiowo na ∏o˝yskach Êli-
zgowych wykonanych z szafiru. Czuj-
nik pomiarowy dostarczany jest z go-
towymi do instalacji z∏àczkami ruro-
wymi lub przy∏àczami do wspawania.
Przep∏ywajàca ciecz wprawia w ruch
turbin´. Na koƒcach ∏opatek znajdu-
jà si´, hermetycznie izolowane od
medium, magnesy, których ruch ge-
neruje impulsy w czujniku Halla. Do-
st´pne sà ró˝ne wersje przetworni-
ków umo˝liwiajàce uzyskanie na
wyjÊciu sygna∏u impulsowego, ana-
logowego, sygnalizacj´ wartoÊci
granicznych lub wskazanie miejsco-
we aktualnego przep∏ywu.
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Elektronika:

● WyjÊcie cz´stotliwoÊciowe
Napi´cie zasilania: 24 VDC ±20%
Zu˝ycie pràdu: 10 mA
WyjÊcie impulsowe: PNP, otwarty kolektor, maks. 25 mA
Przy∏àcze elektryczne: gniazdo M12x1

● WyjÊcie cz´stotliwoÊciowe z dzielnikiem cz´stotliwoÊci
Napi´cie zasilania: 24 VDC ±20%
Zu˝ycie pràdu: 15 mA
WyjÊcie impulsowe: PNP, otwarty kolektor, maks. 25 mA
Przy∏àcze elektryczne: gniazdo M12x1
Dzielnik: 1:2, 1:4, inne na ˝yczenie

● WyjÊcie analogowe (opcja – wyÊwietlacz wtyczkowy)
Napi´cie zasilania: 24 VDC ±20%
WyjÊcie: 0 – 20 mA lub 4 – 20 mA, 

3 - przewodowe 
Maks. obcià˝enie : 500 Ω
Przy∏àcze elektryczne: gniazdo M12x1 lub DIN43 650
Opcja: wyÊwietlacz wtyczkowy 

(tylko dla wtyczki DIN43 650)
● Elektronika kompaktowa

WyÊwietlacz: 3-segmentowy LED
WyjÊcie analogowe: (0)4...20 mA programowalny
WyjÊcia dwustanowe: 1 (2) tranzystor PNP

lub NPN, ustawiony fabrycznie
Typ wyjÊcia dwustanowego:

programowalny zestyk normalnie 
zamkni´ty N/C lub normalnie 
otwarty N/O 

Programowanie: ze pomocà dwóch przycisków
Napi´cie zasilania: 24 VDC ±20%, 3 – przewodowe
Przy∏àcze elektryczne: gniazdo M12x1

● Wskaênik wskazówkowy z wyjÊciem analogowym
Obudowa: aluminium 
WyÊwietlacz: wskazówkowy 240°
Napi´cie zasilania: 24 VDC ±20%
WyjÊcie: 4 – 20 mA lub 0 – 20 mA/ 0-10 V

3 – przewodowy
Maks. obcià˝enie : 250 Ω
Przy∏àcze elektryczne: gniazdo M12x1

● Modu∏ elektroniki ADI
WyÊwietlacz: bargraf (s∏upkowy), 

3,5- segmentowy cyfrowy
lub wyÊwietlacz kombinowany

WyjÊcie analogowe: 4-20 mA 
Dwa wyjÊcia dwustanowe:

przekaênikowe / zestyki prze∏àczne
maks. 115/230 VAC

5 A obcià˝enie rezystancyjne
maks. 30VDC /5 A

Opcja: 2 x otwarty kolektor
5-50 VDC, Ica∏k= 50 mA

Ustawianie: ze pomocà trzech przycisków
Napi´cie zasilania: 230/115/48/24 VAC, 24 VDC

Przy∏àcze elektryczne: zaciski i d∏awik PG

Wi´cej informacji technicznych na temat modu∏u elektroniki
ADI w katalogu Z2. DRB  str. 25



Przy∏àcze elektryczne

WyÊwietlacz wtyczkowy

Dla typu DRB...L442 (z wyjÊciem 4-20 mA i gniazdem DIN)

AUF-1000
4- cyfrowy LED, 
gniazdo DIN 43 650, 2 – przewodowy, 
zasilanie przez wyjÊcie analogowe

Opis Numer zamówieniowy

Jak wy˝ej
jednak˝e z dodatkowym wyjÊciem 
otwarty kolektor

AUF-1001

DRB-..F.., DRB-..Z.., DRB-..L3..3-przewodowy DRB-..C..
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Przep∏ywomierze turbinowe typ DRB

DRB-..L4..

Zamawianie (przyk∏ad: DRB-1105 G4 F300)

DRB-1105.. DRB-1205.. G4=G 1/2”5-30

Materia∏
alubràz

DRB-1110.. DRB-1210.. G5=G 3/4”10-50

DRB-1115.. G6=G 1”20-80

Typ

DRB-1120.. DRB-1220.. G8=G 1 1/2”25-250

Materia∏ stal
nierdzewna

Standard 
gwint wew.

WyjÊcie cz´stotliwoÊciowe

..F300= wyjÊcie cz´stotliwoÊci, gniazdo M12x1

..F320= dzielnik cz´stotliwoÊci 1:2, gniazdo M12x1

..F340= dzielnik cz´stotliwoÊci 1:4, gniazdo M12x1
WyjÊcie analogowe

..L303= wyjÊcie 0-20 mA, 3 – przewodowy, gniazdo M12x1

..L342= wyjÊcie 4-20 mA, 2 – przewodowy, gniazdo M12x1

DRB-1125.. DRB-1225.. G9=G 2”30-350

DRB-1130.. DRB-1230.. GB=G 3”50-750

..L343= wyjÊcie 4-20 mA, 3 – przewodowy, gniazdo M12x1

..L442= wyjÊcie 4-20 mA, 2 – przewodowe, gniazdo DIN 43650
Elektronika kompaktowa

C30R= wyÊwietlacz LED, 2 x wyjÊcie stykowe PNP, gniazdo M12x1

C30M= wyÊwietlacz LED, 2 x wyjÊcie stykowe NPN, gniazdo M12x1

C34P=wyÊwietlacz LED, 4-20 mA, 1 x wyjÊcie stykowe PNP, gniazdo M12x1

DRB-1215..

N4=1/2” NPT

N5=3/4” NPT

N6=1” NPT

Przy∏àcze procesowe

Specjalny
gwint wew.

N9=2” NPT

NB=3” NPT

Ze z∏àczkà rurowà

C34N=wyÊwietlacz LED, 4-20 mA, 1 x wyjÊcie stykowe NPN, gniazdo M12x1
Wskaênik kompaktowy, 240°

Z300= 240° wskaênik wskazówkowy, 0-20 mA, gniazdo M12x1

Z340= 240°  wskaênik wskazówkowy, 4-20 mA, gniazdo M12x1

Modu∏ elektroniki ADI
Wskaênik

D=Cyfrowy

K=Bargraph/

Wskaênik cyfrowy

Zasilanie

0=230 VAC

4=115 VAC

2= 24 VAC

1= 48 VDC

3= 24 VDC

WyjÊcie

0=brak

1=0-10 V

2=0-20 mA

4=4-20 mA

Zestyki

0=brak

2=2 zestyki

prze∏àczane

6=2 zestyki

otwarty kolektor

Opcje elektroniki

l/min.
woda

l/min.
woda

Przep∏yw
maks. 10 m/s

Zakres pomiaru
maks. 3 m/s

40

40

50

85

80

70

100

180

230

600

1000

1600

m/sec.

- DRB-1200..

W6=DN 25

(Hz) przy maks.
pr´dkoÊci przep∏ywu

0-3

Materia∏
alubràz

W8=DN 25...DN 80

TypZakres
pomiaru

Materia∏ st.
nierdzewna

dla nominalnej Êrednicy
rury

Przybli˝ona
cz´stotliwoÊç

Przy∏àcze procesowe

m/sec.

10

Maks.
pr´dkoÊç
przep∏ywu

Ze z∏àczkà do wspawania
Niedost´pne z elektronikà kompaktowà i ADI

50 (przy DN 25)

85 (przy DN 40)

80 (przy DN 50)

70 (przy DN 80)
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Waga

Typ

1/2"
3/4"
1"
1 1/2"
2"
3"

Czujnik pomiarowy Elektronika

Waga

oko∏o 750 g 
oko∏o 1050 g
oko∏o 900 g
oko∏o 1.2 kg
oko∏o 1.5 kg
oko∏o 3 kg

Waga

25 g 
25 g
ca. 650 g
450 g
1950 g
1400 g
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Przybli˝ona cz´-
stotliwoÊç (Hz) 

dla zakresu pom.

N8=1 1/2” NPT

B=Bargraph

F=cz´stotliwo-

Êciowe skalowanie

Typ

WyjÊcie cz´stotliwoÊciowe
WyjÊcie analogowe
Elektronika kompaktowa
Wskaênik wskazówkowy
Elektronika ADI 230 V
Elektronika ADI 24 V

DRB-..L342.. 2-przewodowy



Przep∏ywomierze turbinowe typ DRB

Wymiary

Model: DRB-...L3... (z wyjÊciem analogowym)

Model: DRB-...C... (z elektronikà kompaktowà)

Model: DRB-...Z... (ze wskaênikiem wskazówkowym)

Typ: DRB-...W... (z∏àcze do wspawania)

Model: DRB-...L4...
(z wyjÊciem analogowym i opcjà wyÊwietlacza wtyczkowego)

H
40

B

B

10
0

H
G

127

SzeÊciokàt

45,5

B

∅ 44,5

51
H

Nominalna
Êrednica rury

B

H
98

Model: DRB-...B.., ...D.., ...K...
(z modu∏em ADI)

B

11
6

H

117

67
H

G

51
SzeÊciokàt

31,7

51

G
SzeÊciokàt

736,6

G
SzeÊciokàt

51

SzeÊciokàt

51

G

Nom. Êrednica rury
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80

H
30
37
37
64

G
G 1/2”, 1/2” NPT
G 3/4”, 3/4” NPT

G 1, 1” NPT
G 1 1/2”, 1 1/2” NPT

G 2, 2” NPT
G 3, 3” NPT

27
41
41
55
70
100

B
78
78
78
78
81
106

H
42
42
42
57
55
72

Patrz tabela - typ DRB-..Z3..Patrz tabela - typ DRB-..L3..

Patrz tabela - typ DRB-..L3..

Patrz tabela - typ DRB-..C3..
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SzeÊciokàt


