DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Producent: LABOR-ASTER H. Gasztold, P. Ludwiczak
. 04-218 Warszawa, ul. Czechowicka 19
tel. 22 610 71 80, 22 61089 45; fax 22 610 89 48
NIP: 113-21-85-787 REGON: 016163592
e-mail: labor@labor-automatyka.pl
www.labor-automatyka.pl

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyroby:

Separator sygnatéw analogowych w wykonaniu iskrobezpiecznym, typ:

S2EX-SA, S2Ex-SB, S2Ex-SBS, S2Ex-SBH, S2Ex-Z, S2Ex-ZH

we wszystkich swoich wykonaniach, sg zgodne z postanowieniami nastepujacych dyrektyw:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszgcych sie do urzadzen i
systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci
elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona).

Wyroby spetniajg wymagania zawarte w nastepujacych normach zharmonizowanych:

dla ATEX 2014/34/UE
e PN-EN IEC 60079-0:2018-09 - wersja angielska
e PN-EN 60079-11:2012

dla EMC - 2014/30/UE
e PN-EN 61326-1:2013-6

Oznakowanie urzgdzenia: I (M1) [Ex ia] |
@ I (1) G [Exia] lIC
I (1) D [Ex ia] llIC

Certyfikat badania typu UE (Modut B): KDB 04ATEX120
Jednostka notyfikowana: Gtéwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

Zgodnos¢ z typem zachowano w oparciu 0 zapewnienie jakosci procesu produkcji - Modut D

Wydanie powiadomienia o zapewnieniu jakosci oraz nadzor nad systemem produkcji prowadzi
Jednostka notyfikowana: Gtéwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453

Warunki zabudowy komponentu Ex: zgodnie z wymaganiami karty katalogowej bedacej jednoczesnie
instrukcjg obstugi.

NINIEJSZA DEKLARACJA ZOSTALA WYDANA NA WYLACZNA
ODPOWIEDZIALNOSC PRODUCENTA

Dyrektor
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