
Nowa Seria wag Valor  



Food Service 

Valor 1000 
NSF  

Obudowa ABS /   

Nierdzewna szalka 

Od 3 do 30 kg 

6,000-7,500d 

Ważenie, Ważenie 

kontrolne,Sumowanie 

Jednostki: lb, oz, kg, g 

Valor 3000 Xtreme 
NSF 

OIML & NTEP 

Zabezpieczenie IP65 . 

 Stal nierdzewna 

<od 1 do 6 kg 

6,000-20,000d 

Ważenie, % Ważenie, SPG 

Jednostki:lb, 1/8 or dec. oz, lb:oz 

kg, g, fl. oz 

Valor 5000 
NSF 

OIML & NTEP 

ABS housing, stainless steel 

pan 

3 to 30 kg 

6,000-7,500d or 30,000d 

Weigh, % Weighing, 

Checkweighing 

lb, 1/4 or dec. oz, lb:oz kg, g, 

fl. oz 

FD 
NSF 

OIML & NTEP 

Nierdzewna obudowa 

3 to 15 kg 

6,000-7,500d or 30,000d 

Ważenie, Wazenie % , kontrolne 

lb, 1/4 or dec. oz, lb:oz kg, g, fl. oz 

Valor 7000 
NSF 

OIML & NTEP 

Obudowa ABS , szalka 

nierdzewna 

Podwójny wyświetlacz 

Sensory dotykowe  

1.5 to 30 kg 

30,000d 

Ważenie, Ważenie % , 

Kontrolne,Sumowanie 

lb, oz, lb:oz, kg, g 

Standard RS232 

Opcjon. 2nd RS232, Ethernet, 

USB 

210 godzin. Pracy na 

akumulataorze.  



Food Process 

Valor 2000W(V21PW) 

 NSF 

 IP65 

    washdown 

 ABS housing/  

   stainless steel pan 

3 to 15 kg 

6,000-7,500d 

Weigh 

lb, oz, kg, g 

Units selectable 

BW 
OIML & NTEP 

IP65 

ABS housing, stainless steel pan 

1.5 to 15 kg 

6,000-7,500d 

Weigh, Checkweighing 

lb, kg, g, oz Valor 1000W 
Obudowa ABS /   

   szalka nierdzewna 

Podwójny wyświetlacz  LED  

3 to 30 kg 

6,000-7,500d 

Ważenie, Ważenie kontrolne, 

Sumowanie 

lb, kg 

Valor 2000W (V22PW) 
NSF 

IP68 zabezpieczenie / silikonowa 

klawiatura PCBA2 

ABS obudowa/ nierdzewna szalka 

Podwójny wyświetlacz LED 

0.6 to 15 kg 

6,000-7,500d 

Ważenie 

lb, oz, kg, g 

Klaw.odporna na nacięcia nożem 

Wynik ważenia w  0.5 sekundy 

Valor 4000W (V41PW) 
NSF 

OIML & NTEP 

Pełna ochronna IP68 r-proof / silicon 

sealed PCBA 

ABS obudowa / szalka ze stali 

nierdzewnej 

Podwójny wyświetlacz  LED  

0.6 to 15 kg 

6,000-7,500d 

Ważenie, kontrolne, ważenie % , 

Sumowanie 

lb, oz, kg, g 

Klaw.odporna na nacięcia 

Wynik ważenie już w  0.5 second 

Sensor do Tarownia 



Valor 7000 

Najlepsza waga Kompatkowa w Swojej Klasie! 
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Valor 7000 

 Nowe wagi serii Valor wzbogacone o nowe funkcje 

zastępują obecną linię wagę… 
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Specifikacja 
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 Capacity x Readability 1.5kg ~ 30kg x 0.05g ~ 1g (30,000d, 3000e) 

 Units kg, g, lb, oz, lb:oz 

 Pan Size (W x L) 11.8 × 8.9 in / 300 mm × 225 mm 

 Scale Dimensions  

 (W × L × H) 
12.2 × 12.9 × 4.6 in / 311 × 327 × 117 mm 

 Construction ABS housing, stainless steel platform 

 Power 100-240 VAC internal switching power, Standard rchg lead acid 



Valor 7000 

 Z przodu i z styłu sensory dotykowe 

 Waga odporna na zanieczyszczenia 
• Sensory bezdotykowe  znajdujące się z przodu i z tyłu wagi 

pozwalają obsługiwać wagę bez jej dotykania! (zero, tare, print, 

function ).  
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Valor 7000 

 Podwójny czytelny wyświetlacz  LCD  
• Funkcjonalność Valora 7000 czyni go jednym z najbardziej 

przyjaznych dla użytkownika produktów na rynku. 
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Valor 7000 

 Szybka stabilizacja  zapewnia wysoką wydajność  
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 Standardowa Komunikacja z wieloma opcjami 
• Standardowy Port RS232 z opcjonalnym portem Ethernet, drugi port 

RS232 i USB oferuja ciągły transfer danych bez względu na 

podłączone urządzenie odbioru danych końcowych. 

Valor 7000 
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USB 

RS23

2 



Valor 7000 

 Wszechstronna z wysoko wydajnym źródłem zasilania 

• Pożegnaj się z ograniczonym dostępem do źródła zasilania! Dzięki 

wygodnemu uchwytowi transportowemu i wysoko wydajnemu 

akumulatorowi  (210 hours), Valor 7000 zapewnia wiele godzin 

nieprzerwanej pracy gdziekolwiek potrzebujesz. 
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210 hour 



 Certyfikaty zatwierdzeń 

Valor 7000 
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Valor 7000 
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100V 

240V 



Valor 2000 / Valor 4000 

Najlepsza waga kompaktowa w swojej klasie! 
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Przygotowywanie żywności 

 

16 Internal Use Only 

Katering/restauracje Proces przemysłowy 

Jaka jest 

różnica? 
 

 

Środowisko 

Częstotliwość ważenia 

Metoda czyszczenia 



Przygotowywanie żywności 
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Przygotowywanie żywności 
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Przygotowywanie żywności 
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Przygotowywanie żywności 

20 Internal use only 



Przygotowywanie żywności 
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Wymagania w przemyśle 

Spożywczym 

• Odporność na kontakt z wodą 

• Szybka stabilizacja i wysoka wydajność 

• Niezawodna i trwała 

• Zatwierdzenia Typu 

• Małe koszty eksploatacji 
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Przeznaczenie i aplikacje 

• Są przeznaczone dla rynku przetwórstwa żywności: 

– Nowy  Valor 2000 (Zastępuje obecny model Valor 2000) 

– Nowy Valor 4000  (Zastępuje wagi BW) 

– Oba modele Valor 2000 i Valor 4000 posiadają plastikową i 

nierdzewną obudowę 
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Valor 2000W / Valor 4000W 

Valor2000W Valor4000W 

Funkcje Ważenie Ważenie,Sumowanie, ważenie 

kontrolne, Procentowe 

Klawisze 2 klawisze 4 klawisze 

Jednostki g (other unit switched in service menu) g, kg, lb, oz, lb:oz 

Load Cell Zemic MT 

Menue Nie posiada OHAUS standard menu 

IR sensor No Przy drugim wyśw., Funkcja tary 

Ośw. Pozio. No Yes 

Metrological 

Approval 

No OIML & NTEP 
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Nowy Valor 2000W/4000W 

• Korzyści dla klientów z nową generacją wag Valor 2000 i 

Valor 4000 

– Duży podwójny wyświetlacz  LED  – Czytelny odczyt 

– Wynik w 0.5 sekundy – Wysoka produktywność 

– Praktyczne SENSORY DOTYKOWE z funkcją tary – Łatwa 

obsługa 

– Zabezpieczenie przed zalaniem wodą – Trwała i wytrzymała 

– Zabezpieczenie przed zwarciem – Wydłuża żywotność  

– Metrolologiczne certyfikaty żywności –  Wagi posiadają 

wszystkie 
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Duży podwójny wyświetlacz  

LED  

• Korzyści: 

– Duży wyświetlacz  LED : dobra widoczność danych. 

– Wyświetlacz LED  : lepsza widoczność przy złym naświetleniu. 

– Podwójny: dwóch operatorów widzi wynik. 
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LED 



Szybka stabilizacja i wysoka 

dokładność 

• Korzyści: 

– Ludzie mogą ważyć więcej razy w tym samym czasie, efektywnie i 

wydajnie. 

– Dokładny wynik pomiaru, przy napełnianiu lub pakowaniu, 

zwiększa zysk i  satysfakcje konsumenta. 
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0.5 sekundy 

6,000d/7,500d 



• Korzyści: 

– Solidna klawiatura, odporna na nacięcia, do pracy w trudnych 

warunkach 

– Menue obsługi: proste i czytelne z kalwiszami: Yes, No, Back, 

Exit keys (Valor 4000) 

– Kolorowe diody kontrolne: nie musimy odczytywac bierzącego 

wyniku ważenia, wystarczy sprawdzić kolor diody  (Valor 4000). 
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Wytrzymała 

kalwiatura i czytelne 

Menue Obsługi 

Diody kontrlolne 

Wytrzymała klawiatura 



Praktyczne SENSORY 

Dotykowe 

• Korzyści: 

– Jednoczesnie dwóch operatorów może odczytywać dane z wagi, 

co znacznie zwiększa produktywność (Valor4000) 
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IR sensor 



Innowacyjne zabezpieczenie 

• Korzyści: 

– Innowacyjne zabezpieczenie, mniejsze koszty eksploatacji 

– Obudowa łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu czystości 
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Produkt z IP68  



Zasilacz i Wewnętrzny akumulator 

 

•Korzyści: 

– Zasilacz: Łatwe podłączenie gniazda zasilania, bezpieczeństwo 

w mokrym środowisku, zapatka sprężynująca w celu ochrony  

przed korozją 

– Akumulator: Waga może być używana w każdym miejscu 
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Slide to plug in 

Nowy Valor 2000W 

50 godzin+ 

Akumlator Switch zabezpieczający  



Legalizacja i odczyt 

 

• Zakres/odczyt 
– 1.5kgx0.2g  

– 3kgx0.5g 

– 6kgx1g  

– 15kgx2g  

• Legalizacja M ( 3000e for Valor4000W) 

• Wszystkie modele z certyfikatem NSF  
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Inne zalety 

• Podświetlana poziomica(Valor 4000) 

• Bez ostrych krawędzi 

• Przenośne 

• Zdejmowana stalowa nakładka szalki 
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Lista Modeli 

34 Internal Use Only 

V41PW 

  Model Parametry Legalizacja  NSF&USDA 

Valor 

2000 

V22PWE1501T/V22XWE1501T 1.5 kg x 0.5 / 0.2 g N Y 

V22PWE3T/V22XWE3T 3 kg x 1 / 0.5 g N Y 

V22PWE6T/V22XWE6T 6 kg x 2 / 1 g N Y 

V22PW15T/V22XWE15T 15 kg x 5 / 2 g N Y 

Valor 

4000 

V41PWE1501T/V41XWE1501T 1.5 kg x 0.5 / 0.2 g OIML & NTEP  Y 

V41PWE3T/V41XWE3T 3 kg x 1 / 0.5 g OIML & NTEP  Y 

V41PWE6T/V41XWE6T 6 kg x 2 / 1 g OIML & NTEP  Y 

V41PW15T/V41XWE15T 15 kg x 5 / 2 g OIML & NTEP  Y 

V22PW 



Klawiatura Valor 4000  
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ON/ZERO Off– Yes 
Turn on/off scale 

Zero the display 

Menu – Accept/choose menu/setting 

M+ Units – No 
Executes accumulation operation   

Select active weighing units 

Menu – Go to next menu/setting 

TARE Menu – Exit 
Tare the weight on pan 

Enters User Menu   

Menu – Exit Menu mode 

FUNTION Mode– Back 
Initiates an application mode 

Selects  active mode 

Menu – Go back to previous menu/sub-

menu 

IR sensor 
Tare the weight on pan 



Klawiatura Valor 2000  
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On/Zero Off 
Turn on/off scale 

Zero the display 

Tare  Cal 
Tare the weight on pan 

Initiates Calibration procedure  



Porównanie 
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Item V22PW/V41PW V11PW V21PW BW 

Capacity 0.6,1.5,3,6,15kg 3,6,15,30kg 3,6,15kg 1.5,3,6,15kg 

Display Res. Up to 7,500d Up to 7,500d Up to 7,500d Up to 7,500d 

Pan Size 242x192mm 255x190mm 233x184mm 230x180mm 

Pan Material SST304 SST304 SST304 SST304 

Dimension (W x D x H) 255x282x119mm 250x300x175mm 233x249x142mm 230x310x127mm 

Construction Plastic housing & SST pan 
Plastic housing & SST 

pan 

Plastic housing & SST 

pan 

Plastic housing & SST 

pan 

Stability Time <=0.5 sec. <= 2 sec. <= 1 sec. <= 1 sec. 

Battery Life More than 50 hours for LED  30 hours for LED 40 hours 50 hours 

Display 
Dual  LED 

height 20mm 

Dual LED 

height 14.2 mm 

Dual LED 

height 15 mm 

LED (Dual for “T” 

models) height 14 mm 

Water Proof IP68 (Water-in Water-out) IP65 IP65 IP65 

Function 

Weigh (Valor 2000) 

Weight, Checkweigh, Percent, 

Accumulate (Valor 4000.) 

Weigh, 

checkweighing 

Accumulate 

Weigh Weigh 

Special Function 
Keypad to resist knife cutting 

Touchless sensor (Valor 4000) 
- - - 

NSF/USDA NSF & USDA - NSF & USDA - 

Approval OIML, NTEP (Valor4000W) - - OIML,NTEP 

Segment Market Food processing 
Kitchen & food 

service 

Kitchen & food 

service 
Food processing 
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Porównanie/ konkurencja 

Item 
OHAUS 

V22PW/V41PW 

CAS  

SW 

ISHIDA  

IPC-WP  

YAMATO 

UDS-210W 

EXCELL 

WOWII 3E 

TSCALE 

T29 

JUNJUE 

ACS-SS 

Display Res. Up to 7,500d 
2000  to 

10,000d 
Up to1,500d Up to 1,200d Up to 6,000d Up to 1,500d Up to15,000d 

Pan Size 242x192mm 
S:248 x 197mm 

L:356 x 305mm 
229x196mm 230x230mm 230x205mm 230x190mm 230x190mm 

Stability 

Time 
<0.5 sec. - - -   - - 

Display 
Dual LED 

height 20mm  6 digits 

LCD/LED  

LED:25mm 

height, 6digits 

LCD 

height 25 mm 

6 digits 

LCD 

Height 23mm 

5 digits 

LCD/ LED 

height 25/15mm 

 6 digits 

Rear as optional 

LED 

height 14mm  

6 digits 

Rear as optional 

LED 

6 digits 

Rear as optional 

Water Proof 
IP68 

Water in Water out 
IP65 IP65 IPX5 

IPX6 

Wash on wash 

out 

- IP68 

Function 

Weigh (Valor 2000) 

Weigh, Checkweigh, 

Percent, Accumulate 

(Valor 4000) 

Weighing Weighing 
Weigh 

Checkweigh 
Weigh Weigh 

weigh 

Counting 

Special 

Function 

Keypad to resist knife 

cutting 

Touchless operation 

(Valor 4000) 

- - - - - 

SST keypad to 

avoid knife 

cutting 

NSF/USDA NSF & USDA - - - - - - 

Approval OIML, NTEP OIML, NTEP OIML - LCD OIML - OIML 



Cechy główne dla Valor 2000/Valor 4000 

• Cechy główne 

– Plastikowa obudowa i podstawa szalki 

– Jednostki: kg, g, lb, oz, lb:oz 

– Funkcje: ważenie statyczne, procentowe i kontrolne 

– Trzy diody LEDs na wyświetlaczu- ważenie kontrolne 

– Podwójny wyświetlacz – czerwony LED 6 segmentowy. 

– Wytrzymała klawiatura i obudowa 

– Szybki czas stabilizacji ~0.5 sec . 

– Sensory IR z funkcją tara. 

– Poziomica z oświetleniem (Valor 4000) and adjustable feet. 

– Certyfikaty: USDA, NSF (HACCP) 

– Zasilacz i akumulator wewnętrzny. 
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Launch Plan 

 

• Valor2000W/4000 W wersja platikowa: 

– Bez legalizacji: 2013 Q2 

– OIML: 2013 Q2  

– NTEP: 2013 Q2 or Q3 early 

 

• Valor2000W/4000 W SST version: 

– Już wkrótce 
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Nowy Valor 2000W 



 

 

Thank you! 
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