
 
 

 
 

Seria VE 
Wagi pomostowe i platformy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pomost ze stali nierdzewnej, 

miernik T32XW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pomost i najazd ze stali 

malowanej proszkowo, 

miernik T31P 
 

Solidność , trwałość oraz bardzo wysoki stosunek jakości do ceny 

Wagi pomostowe oraz platformy OHAUS z serii VE znakomicie sprawdzają się zarówno w suchym jak i mokrym 

środowisku pracy. Wysokiej jakości materiał, z którego zostały wykonane w połączeniu z solidną konstrukcją 

zapewniają lata niezawodnej pracy. Dostępny opcjonalnie najazd oraz akcesoria umożliwiające montaż miernika na 

ścianie sprawiają, że wagi z serii VE to doskonała kombinacja jakości, funkcjonalności oraz niezawodności, dzięki 

czemu Twoja firma będzie mogła na nich zawsze polegać. 
 

Wyposażenie standardowe: 

• Nośności 1 500kg i 3 000kg oraz 3 rozmiary pomostu: 1m x 1m, 1.25m x 1.25m, 1.5m x 1.5m 

• Specjalnie wzmocniona konstrukcja gwarantuje  wysoką solidność oraz sztywność pomostu. 

• Dwa rodzaje mierników: 

-  T31P: obudowa z tworzywa ABS, możliwość montażu na ścianie, wbudowany akumulator 

-  T32XW: obudowa z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 304, IP65, wbudowany akumulator 

• Cztery stalowe czujniki OIML R60 z IP67 

• Cztery nóżki montowane na łożyskach kulkowych 

• Skrzynka sumatora wykonana jest ze stali nierdzewnej, stopień zabezpieczenia to IP65, długość kabla wynosi 5m 

• Dwie śruby ze stali węglowej ułatwiające podnoszenie oraz pozycjonowanie  

• Dostępne są dwa rodzaje platform: ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo, obie konstrukcje są 

dodatkowo wzmocnione belkami poprzecznymi, które gwarantują odpowiednią sztywność i odporność 

pomostu nawet w przypadku umieszczenia na platformie zbyt dużych ciężarów 

• Dostępne są również modele z legalizacją 

• Mierniki: wyświetlacz LCD z podświeteniem, wysokość cyfr – 25 mm, pięć 

jednostek wagowych (kg, g, lb, oz, lb:oz), wewnętrzny akumulator ołowiowo-

kwasowy, funkcja liczenia sztuk 



 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

Model platformy VE1500S VE1500R VE3000R VE1500L VE3000L 
Platforma Stal węglowa malowana proszkowo, pomost ryflowany, grubość stali pomostu – 5 mm 
Masa netto 83kg 123kg 170kg 
Model platformy VE1500SW VE1500RW VE3000RW VE1500LW VE3000LW 
Platforma  Stal nierdzewna, chropowata powierzchnia pomostu, grubość stali pomostu – 5 mm 
Masa netto 68kg 101kg 134kg 
Wymiary (A x B x min H) 1m x 1m x 9cm 1.25m x 1.25m x 9cm 1.5m x 1.5m x 9cm 
Zakres x Odczyt 1500kg x 0.5kg 1500kg x 0.5kg 3000kg x 1kg 1500kg x 0.5kg 3000kg x 1kg 
Rozdzielczość modeli z legalizacją 1:3000e 
Temperatura pracy / Wilgotność Od -10°C do 40°C / od  0% do 95% wilgotności względnej bez kondensacji 

Maksymalne przeciążenie Do 125% nośności wagi 
Czujniki wagowe 4 stalowe czujniki z IP67, OIML C3, z kablem o długości 5m 
Zakres pojedynczego czujnika 1000kg 1000kg 1500kg 1000kg 1500kg 
Impedancja wyjściowa / Napięcie 
wzbudzenia 
Voltage 

 

350 ohm ± 3.5 ohm / 5V~15V, DC/AC 
Nóżki 4 nóżki montowane w łożyskach kulkowych, z gumowym spodem,  możliwość regulacji wysokości 
Sumator IP65, stal nierdzewna 304, kabel o długości 5 m 
Model wagi 
(stal malowana, miernik T31P)* VE1500S31P VE1500R31P VE3000R31P VE1500L31P VE3000L31P 
Model wagi 

(stal nierdzewna, miernik T32XW)* 
 

VE1500S32XW 
 

VE1500R32XW 
 

VE3000R32XW 
 

VE1500L32XW 
 

VE3000L32XW 
Miernik T31P: tworzywo ABS / T32XW: stal nierdzewna 304, IP65 
Jednostki masy kg, g, lb, oz, lb:oz 
Wyświetlacz LCD z podświetleniem, znaki o wysokości 25 mm, 6 cyfr, 7 segmentów 
Interfejs RS232 
Zasilanie T31P: zasilacz AC / T32XW: zasilacz AC (wbudowany) 
Wydajność akumulatora T31P: 100 godzin / T32XW: 58 godzin (przy standardowym użytkowaniu) 

 
Funkcje dodatkowe Liczenie sztuk, możliwość ustawienia współczynnika GEO i filtrów środowiskowych (modele bez legalizacji) 
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Seria VE Wagi pomostowe i platformy 
 

Dane techniczne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   *W przypadku wag legalizowanych do nazwy modelu dodana jest litera "M" (np.: VE1500S31PM) 

Opcje i Akcesoria                                               Nr katalogowy 

Mocowanie naścienne,   T31P      80251747 
Mocowanie naścienne,   T32XW   80251748 
Najazd, stal malowana,  1m            72198338 
Najazd, stal malowana,  1.25m     72198339 
Najazd, stal malowana,  1.5m        72198340 
Najazd, stal nierdzewna, 1m          72198341 
Najazd, stal nierdzewna, 1.25m     72198342 
Najazd, stal nierdzewna, 1.5m       72198343 
Mocowanie podłogowe, stal malowana    72198344 
Mocowanie podłogowe, stal nierdzewna  72198345 

Zgodność z normami: 

• Zgodność z normami: EN60950, EN61326, FCC, CE, CULUS 
• Zatwierdzenie typu: 
- Mierniki T31xx: TC7085 / T5980 
- Mierniki T32xx: TC7630 / T5980 
- Czujniki: OIML R60 PTB D09-03.19 
• Jakość:  Zarejestrowany system zarządzania jakością ISO 
9001:2008 

*Wymiary 
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Konstrukcja Akcesoria (Stal malowana proszkowo lub nierdzewna) www.ohaus.com 

 
* ISO 9001:2008 

Zarejestrowany System 
Zarządzania Jakością 

 

Stalowe żebra 

wspawane w 

konstrukcję aby 

wzmocnić jej 

sztywność

 
 
 
 

Najazd 

Wymiary:1m,1.25m lub 1.5m (x 67cmD) 

 
 
 
 
 

 
Zestaw do mocowania podłogowego 

http://www.ohaus.com/

